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Ficha Técnica

Blocos de Secretária

Descrição

IK09

Ref. 83201 S | 83202 S

Pode ser fixado a uma secretária, parede, em calha DIN ou em outro local.  

Aplicável com mecanismos MEC Q45.

Esquema de Montagem
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1 - Posicionador 90° (Ref. 45992).

2 - Perfil do Bloco de Secretária.

3 - Parafusos de fixação de topos de bloco ao solo.

4 - Bucins (Ref. 81191 e Ref. 81192) (não incluídos).

5 - Espelho dos topos do Bloco de Secretária.

6 - Parafusos de fixação dos topos do bloco ao bloco.

7 - Topo do Bloco de Secretária.

8 - Topo do Bloco de Secretária - encaixe MEC Q45.

9 - Buchas plásticas.

Ref. 45992 - Esquema de Montagem
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Blocos de Secretária

Ref. 83220 - Esquema de Montagem

Ref. 83220

Secção Máxima

2497 mm2

1150 mm2

Refs. 83232, 83201 S, 83202 S + 45132 S

774 mm2

Refs. 83232, 83201 S, 83202 S + 55316 6BY

Diâmetro Máximo (mm)

ø38

ø13

Refs. 83232, 83201 S, 83202 S + 45132 S

ø9,7        

Refs. 83232, 83201 S, 83202 S + 55316 6BY

Ref. 83234 - Esquema de Montagem

Ref. 83234

Dimensões (mm)

Z

X

Y

Ref. 83233

Ref. 83232

Referência X Y Z

83201 S (8 + 2 Módulos) 62,0 mm 269,5 mm 54,5 mm

83202 S (12 + 2 Módulos) 62,0 mm 360,5 mm 54,5 mm

Ref. 83233 2100 mm

Ref. 83232 2100 mm      
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Seleção de Perfil

Características do Perfil Capacidade de Cabos Isolados

Secção

Secção Interior 
(S)

Secção Útil
(Su) ø Útil Máx. N.º Máx. Condutores H07 V-U

Referência (mm2) (S/1,4) (mm2) (mm) 1,5mm2 2,5mm2 4mm2 6mm2

Perfil e Blocos de 
Secretária 83232 | 83201 S | 83202 S 2497 1784 38 223 149 119 89

Perfil e Blocos de 
Secretária com Tomada 
MEC Q45

83232 | 83201 S | 83202 S
+ 45132 S

1150 821 13 103 68 55 41

Perfil e Blocos de 
Secretária com Diferencial

83232 | 83201 S | 83202 S
+ 55316 6BY

774 552 9,7 69 45 36 27

Norma EN 50085-2-1

Secção 6 Classificação Blocos de Secretária

6.2 Resistência ao choque para instalação e aplicação 10 J

6.3 Temperatura mínima de stock e transporte -45 °C

6.3 Temperatura mínima de instalação e utilização -25 °C

6.3 Temperatura máxima de utilização 60 °C

6.4 Resistência à propagação da chama Não propagador de chama

6.5 Continuidade elétrica Com continuidade elétrica 1,5x10-4  Ω/m

6.6 Características de isolação elétrica Sem isolamento elétrico

6.7 Grau de proteção dado pelo invólucro IP30

6.8 Proteção contra substâncias corrosivas ou poluentes Com média proteção no exterior e no interior

6.9 Sistema de acesso à retenção da tampa A tampa só pode ser aberta com uma ferramenta

6.10 Separação de proteção elétrica Sem separação de proteção elétrica (divisória)

6.101 Posições de instalação previstas Saliente, fixa à parede ou ao teto

6.102
Prevenção no contacto, entre líquidos e condutores isolados e 
partes ativas no caso de calhas com montagem em posição de 
rodapé em chão molhado

Não declarado

6.103 Tipo 3 (instalação)

Tensão nominal declarada 500 V ~


