Ficha Técnica ETS 70 - Selegdo de Calhas
Molduras Caracteristicas das Calhas Capacidade de Cabos Isolados
Dim. Secgdo  Secgdo o Util .
P44 RoHS [/ Interiores C°™P" Interior () Util (Su) M3éx. N.Méx. Condutores HO7 V-U
. 2 (S/1.4) 2 2 2 2
Lx A (mm) Perfil Ref. (mm) (m) (mm?) (mm?) (mm)  15mm? 25mm? 4mm? 6mm
10010 CBR
12x7 | 10x5 210 61 44 5 5 4 3 2
10010 FBR
10020 CBR
16x10 14x8 210 21 86 8 n 7 6 4
10020 FBR
10030 CBR
20x 12,5 10030 FBR 18x10 210 182 130 10 16 il 9 6
10030 HBR
25x16 23x14 2,10 290 207 14 25 18 14 1
10450 FBR
10410 CBR
1145 104 10 13 9 7 5
10410 FBR 2145 104 10 13 9 7 5
32x125 30x10 210

10400 CBR
10400 FBR 310 221 10 28 18 15 1

10400 HBR
10040 CBR

32x16 B 10040 FBR 30x14 2,10 401 286 14 36 25 20 15
10050 CBR

10040 HBR
1179 128 9 16 1 9 6
- 10050 FBR 2179 128 9 1 i 9 6

|

B 10450 CBR
1

1

1

2
40 x 12,5 10050 HBR 38x9 210
10150 CBR
394 282 9 36 24 19 14
10150 FBR
10060 CBR
1232 166 14 21 14 1 8
40x16 10060 HBR 38x14 210
10160 CBR
D 514 368 14 47 32 25 19
10160 FBR
40x 25 10480 CBR 37x22 210 805 575 22 71 50 39 30
10500 CBR
D 836 597 7 75 50 40 30
1 553 395 7 49 33 26 20
1 256 183 17 23 15 12 9
10520 CBR 2 270 193 17 24 16 13 10
3 256 183 17 23 15 12 9
g - 1228 163 14 20 14 il 8
10070 CBR 2 246 176 14 22 15 12 9
3228 163 14 20 14 il 8
60x16 57x14 2,10
: 10170 CBR 787 563 14 72 48 39 29

r 1 1325 232 17 29 20 16 12
75x 20 1 H 2 \ﬂ‘ 3 10140 CBR 72x18 2,10 2 463 331 17 42 28 23 7
3325 232 17 29 20 16 12

CBR - Completo Branco; FBR - Completo Adesivo Branco; HBR - Completo Branco Livre de Halogéneos.
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Ficha Técnica ETS 70 - Selegdo de Calhas

Tampa L45 - Clipagem Direta Caracteristicas das Calhas Capacidade de Cabos Isolados

Dim. Secgdo = Secgdo o Util o N2 .
P44 RoHS [/ Interiores | C°™P- | Interior (S) Util (Su) Méx. N.¢ Méx. Condutares HO7 V-U
L . 2 (81,4 2 2 2 2
x A (mm) Perfil Ref. (mm) (m) (mm?) (mm?) (mm) 15mm? 25mm? 4mm? émm
E 2155 1539 32 191 135 106 81
100 x50 11020 CBR 96x47 2,00
- . 1493 352 20 43 31 24 18
2 2 1058 756 32 94 66 52 40
o A 3 493 352 20 43 31 24 18
1 9 11672 194 32 148 105 82 63
2 1672 194 32 148 105 82 63
75x47
155 x 50 11030 CBR 7Ex47 2,00
1357 255 16 31 22 17 13
1 9 3 4 2 1259 899 32 m 79 61 47
3 1259 899 32 m 79 61 47
4 357 255 16 31 22 17 13
63x47 11325 9464 32 v 83 65 50
190 x50 P 1 2 3 F] 11040 CBR 57x47 2,00 2 1214 867 32 107 76 59 46
63x47 31325 946 32 v 83 65 50

CBR - Completo Branco.
NOTA: Tampa de largura de 45 mm (L45).

IE EFAPEL



Ficha Técnica ETS 70 - Selegdo de Calhas
Tampa L75 - Universal Caracteristicas das Calhas Capacidade de Cabos Isolados
Dim. Secgdo  Secgéo o Util oM s
P44 RoHS/ Interiores Comp. Interior (S) ~ Util (Su) Max. N.% Méx. Condutores HO7 V-U
L x A (mm) Perfil Ref. (mm) (m) (mm?) Ersn/:n‘t; (mm) 15mm?225mm? 4mm? 6 mm?
10180 RBR
B 3909 2792 45 349 233 186 140
10180 HBR
: 10180 RBR
11890 1350 40 169 13 90 68
90 x 50 vl 21890 1350 40 169 13 %0 68
10180 HBR
D 10180 RBR 1725 518 25 65 43 35 26
m 86x47 2,00 2 2202 1572 30 197 131 105 79
o o 3 725 518 25 65 43 35 26
10180 HBR
90 x50 10180 RBR oo
com Caixa m (a) 1506 — 188 126 100 75
Encastravel 10180 HBR
90 x 50 10180 RBR "
com Caixa (a) 1918 — 240 160 128 96
Semiencastravel 10180 HBR
- 10290 RBR
l 1 T 1 1 3960 2829 45 354 236 189 141
" 10290 HBR
10290 RBR
11946 1390 45 174 16 93 70
180x 50 ['l I Q_Tl I ij 21885 1347 45 18 M2 90 67
10290 HBR
10290 RBR
b 0290 87x47 1781 558 45 70 47 37 28
1 2 1 2 |38 2,00 2 2202 1572 45 197 131 105 79
87x47
3720 514 45 64 43 34 26
10290 HBR
180 x 50 10290 RBR
com Caixa 1 1 i g)éo 1543 - 93 129 108 77
Encastravel E— E— 10290 HBR
180 x 50 10290 RBR
com Caixa 1 (2537 1955 ~ 244 163 130 98
Semiencastravel 10290 HBR
RBR - Calha ou Acessério Branco; HBR - Completo Branco Livre de Halogéneos.

(a) - Secg@o disponivel com o aparelho maior instalado.
NOTA: Tampa de largura de 75 mm (L75).
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Ficha Técnica

Tampa L75 - Universal

Dim

P44 RoHS Interiores Comp.
Lx A (mm) Perfil Ref. (mm) (m)
10080 RBR
10080 HBR
110x34
10080 RBR
10080 HBR
106x31 2,00
1 RBR
10x34 0080
com Caixa
Encastravel
10080 HBR
1 RBR
110x34 0080
com Caixa

Semiencastravel
10080 HBR

10090 RBR

10090 HBR

10090 RBR
110 x50 1 2
10090 HBR

>

10090 RBR
106x47 2,00

10090 HBR

10090 RBR
110 x 50
com Caixa
Encastravel
10090 HBR
10090 RBR
110 x 50
com Caixa

Semiencastravel

10090 HBR

RBR - Calha ou Acessdrio Branco; HBR - Completo Branco Livre de Halogéneos.
(a) - Secgéo disponivel com o aparelho maior instalado.
NOTA: Tampa de largura de 75 mm (L75).

Secgédo
Interior (S)

(mm?)

315

1896
2 1148
3 896

1315
(a)

1892
(a)

4834

1 2353
2 2353

1 1188
2 2202
3 1188

3034
(a)

361
(a)

(S/1,4)
(mm?)

2225

640
820
640

969

1351

3453

1680
1680

848
1572
848

2167

2579

ETS 70 - Selegdo de Calhas

o Util
Méx.

(mm)

24
27
24

43

41
41

31

31

Caracteristicas das Calhas Capacidade de Cabos Isolados

Secgéo
Util (Su)

N.° Méx. Condutores HO7 V-U

1,5 mm? 25 mm2 4 mm?2 6 mm?

283 192 154 15

81 55 44 33
104 71 57 42
81 55 44 33
19 81 65 48

172 116 93 69

434 294 235 176

214 145 16 86
210 142 14 85

126 86 69 51

126 86 69 51

270 183 146 109

322 219 175 130

Livre de Halogéneos
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Ficha Técnica

ETS 70 - Selegdo de Calhas

Rodapé Caracteristicas das Calhas Capacidade de Cabos Isolados
Dim. Secgdo  Secgéo o Util o M4
P44 RoHS [/ Interiores C°™P"  Interior () Util (Su) Max. N.Méx. Condutores HO7 V-U
A xL (mm) Perfil Ref. (mm) (m) (mm?) Esm/:nlg (mm) 15mm? 25mm? 4mm? émm?
1330 236 14 30 20 16 12
110x2 10100 CBR 104x17 2,00 2 420 301 16 38 26 21 15
3 436 312 17 40 27 21 16

CBR - Completo Branco.

Chao Caracteristicas das Calhas Capacidade de Cabos Isolados
Dim. Secgdo  Secgdo o Util 0 M4
P44 RoHS [/ Interiores C°™P" Interior(S) Uil (Su) Méx. N2 Méx. Condutores HO7 V-U
Lx A (mm) Perfil Ref. (mm) (m) (mm?) Ei{l’ii (mm) 15mm?2 25mm? 4mm? é§mm?
147 34 6 4 3 2 1
5012 A\ 2 P foroccz 309 200 2148 106 9 13 9 7 5
3 47 34 6 4 3 2 1
1198 142 n 18 12 10 7
75x17 2 10120 CCZ 60x14 2,00 2 238 170 14 21 14 N 8
3198 142 n 18 12 10 7

CCZ - Completo Cinzento.

IE EFAPEL



Ficha Técnica Tabela de Cabos | Critérios de Selegao de Calhas
Tabela de Cabos
Cabos de Energia Cabos para Informatica / Telefones
Tabela de Diametro e Secgdes de alguns cabos de uso habitual. Tabela de Didmetro e Secgdes de alguns cabos informaticos de uso
(As medidas podem variar segundo o fabricante). habitual, tipo UTP, STP, FTP, Coaxial.
(As medidas podem variar segundo o fabricante).

Tipo de Cabo Secgé(:“l:‘c;minal Di(énr:\;:ro s(:rfj;) Tipo de Cabo Di(énr:\::ro S(::;é)o
HO5 VV-F 2x0,75 76 58 Cabo 4P UTP Cat. be 6,2 375
HO5 VV-F 2x1 8,0 64 Cabo 4P FTP Cat. 5e 69 472
HO5 VV-F 2x15 9,0 81 Cabo 4P UTP Cat. 6 76 57
HOS5 VV-F 2x2.5 10 21 Cabo 4P FTP Cat. 6 83 68
HO5 VV-F 3G075 8,0 64 Cabo Coaxial RG 59 62 384
HO5 VV-F 3G1 84 71 Cabo Coaxial RG 58 5 25
HO5 VV-F 3G15 9.8 96 Cabo Coaxial RG 11 105 103
HO5 VV-F 3G 25 120 144 Cabo Coaxial RG 8 103 1061
HO7 V-U x15 28 7,84 Cabo Coaxial RG 7 81 65,6
HO7 V-U 12,5 34 11,56 Cabo Coaxial RG 6 7 49
HO7 V-U x4 38 14,44 Cabo TVHV 1x2x0,5 43 18,5
HO7 V-U %6 44 19,36 Cabo TVHV 2x2x05 50 25

HO7 V-K x15 35 12 Cabo TVHV 3x2x0,5 57 325
HO7 V-K %25 42 18 Cabo TVHV 6x2x0,5 65 423
HO7 V-K x4 4.8 23 Cabo TVHV 10x2x0,5 78 60,8
HO7 V-K %6 6,3 40 Cabo TVHV 15x2x0,5 8,7 757
HO7 V-K 110 7,6 58 Cabo TVHV 20x2x0,5 97 941
VV-0,6/1KV 3x16+10 20,7 428 Cabo TVHV 30x2x0,5 120 144
VV-0,6/1KV 3x25+16 230 529 Cabo TVHV 40x2x0,5 135 1823
VV-0,6/1KV 3x35+16 250 625 Cabo TVHV 50x2x0,5 15,0 225
VV-0,6/1KV 4G15 14 130 Cabo TVHV 100x2x0,5 20,0 400
Critérios de Selecédo de Calhas
Exemplo para uma Instalagéo Tipo:
Cabos a instalar
Tipo de Cabo Quantidade (Q) Secgdo Nominal (S) Diémetr(omEr:(‘:erior ) Secg(ﬁ;ulingflr)i)a (SU)  Secgdo ':'gltjaxIéS)T) (mm?)
HO7 V-U 20 x4 38 14,44 2888
HO7 V-U 15 x6 44 19,36 2904
HO7 V-U 10 125 34 156 15,6
HO7 V-U 10 x4 38 14,44 1444
Secgéo Total de Cabos (St) 839,2 mm?
Secgdo Minima de Calha = Secgéo Total de Cabos (St) x K = 839,2x 1,4 = 1174,88 mm?

Valores tipicos de K por forma a assegurar melhor ventilagéo, cruzamentos e possiveis ampliagdes:
K= Coeficiente de enchimento K'=14 para Cabos de Poténcia de B.T.

K'=13 para Cabos Informaticos e Telefénicos
K'=12 para Tubos

Pode optar-se por uma das seguintes calhas EFAPEL:

Calha

Referéncia Designagéo Seccido Interior (mm?) Secgio Util (mm?)
10080 HBR Calha 110x34 3115 2225

14030 CBR Calha 60x40 2014 1439
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Ficha Técnica

Norma EN 50085-2-1

ETS 70 - Classificagédo - Molduras, Rodapé e Distribuigao

Secgdo 6 Classificagédo

6.2

6.3

63

6.3

6.4

65

6.6

67

6.8

6.9

6.10

6.101

6.102

6.103

Molduras | Rodapé Distribuigao

12x7 05J Calha Acessorios
10x20 1J
. . . o 16x10 / 20x12,5 / 25x16 / 32x125/ 5J 2J
Resisténcia ao choque para instalagéo e aplicagéo 30x16 / 40x125 / 40x16 / 40x25/ 2.4
50x20 / 60x16 / 75x20
20x12,5/32x12,5/ 32x16 /
40x12,5/ 40x16 / 50x20 2J  8J 2J
Temperatura minima de stock e transporte -25°C -45°C
Temperatura minima de instalagéo e utilizagéo -5°C -25°C
Temperatura méxima de utilizagdo 60°C 60°C

Resisténcia de propagagao da chama

Continuidade elétrica

Caracteristicas de isolagéo elétrica

Grau de protegdo dado pelo invélucro

Protecgéo contra substéncias corrosivas ou poluentes
Sistema de acesso a retengdo da tampa

Separagéo de protegéo elétrica

Posigcdes de instalagéo previstas

Prevencgéo no contacto, entre liquidos e condutores
isolados e partes ativas, no caso de calhas com
montagem em posicéo de rodapé em chdo molhado

Tipo

Ensaio de fio incandescente

Tensao nominal declarada

IEC 60884-1- NP 1260
Fixacdo de aparelhagem de baixa tenséo - Ensaio de
resisténcia a extragdo

Norma ASTM G-53

Nao propagador de chama

Sem continuidade elétrica

Com isolamento elétrico

IP44

Com média protecéo no exterior e no interior
Atampa sé pode ser aberta com uma ferramenta
Com e sem separagdo de protecéo elétrica (divisdria)

Saliente, fixa a parede ou ao teto

Néo declarado

3 (instalagao)
Calha  Acessérios  Acessérios do
de calha sistema
(derivacéo, (componente com
angulos, junta  fungéo suplementar
— e topo) ex:tomadas e seus
acessorios de fixagdo)
1000°C 1000 °C 650 °C
500V ~ 1000V ~

Forca de extracéo declarada: 90 N

15x90=135N

Livre de Halogéneos

Ensaios em Camara de Envelhecimento Acelerado

Ensaio UV

Ensaio de Condensagéo

RoHS

Resistente aos UV

Resisténcia

80 h - sem sofrer alteragéo

40 h - sem sofrer alteragéo

RoHS - Todas as Calhas e respetivos Acessdrios EFAPEL satisfazem as especificagdes da Diretiva RoHS 2011/65/UE (incluindo a adenda 2015/863), que restringe
a utilizagdo de substéncias ou preparagdes perigosas, contendo chumbo, mercurio, cddmio, cromio hexavalente, bifenilos polibromados (PBB), éteres difenilicos
polibromados (PBDe), ftalato de bis (2-etil-hexilo) (DeHP), ftalato de benzilo e butilo (BBP), ftalato de dibutilo (DBP) e ou, ftalato de di-isobutilo (DIBP).

IE EFAPEL



Ficha Técnica ETS 70 - Classificagdo - Calhas de Chao
Norma EN 50085-2-2

Secgdo 6 Classificagédo Calhas de Chio

6.2 Resisténcia ao choque para instalagéo e aplicagéo 2J

6.3 Temperatura minima de stock e transporte -25°C

6.3 Temperatura minima de instalacéo e utilizagdo -5°C

6.3 Temperatura méxima de utilizagdo 60°C

64 Resisténcia de propagagéo da chama Nao propagador de chama

65 Continuidade elétrica Sem continuidade elétrica

6.6 Caracteristicas de isolagéo elétrica Com isolamento elétrico

6.7 Grau de protegédo dado pelo invélucro P44

6.8 Protegédo contra substancias corrosivas ou poluentes Com média protegéo no exterior e no interior

6.9 Sistema de acesso a retengédo da tampa Atampa sé pode ser aberta com uma ferramenta

6.10 Separagéo de protegéo elétrica Com separagéo de protegéo elétrica (divisdria)

CTS/CDS para tratamento do pavimento molhado, quando o bloco de

61013 Tratamento do pavimento distribuicéo esta em servico

Resisténcia a carga vertical aplicada através de uma pequena érea 500 N

6.102 superficial

Resisténcia a carga vertical aplicada através 2000 N

6103 da érea superficial alargada

Tenséo nominal declarada 500V ~

Norma ASTM G-53

Resistente aos UV

Ensaios em Camara de Envelhecimento Acelerado Resisténcia
Ensaio UV 80 h - sem sofrer alteragéo
Ensaio de Condensacéo 40 h - sem sofrer alteragéo

RoHS [

RoHS - Todas as Calhas e respetivos Acessorios EFAPEL satisfazem as especificagées da Diretiva RoHS 2011/65/UE (incluindo a adenda 2015/863), que restringe
a utilizagéo de substéncias ou preparagdes perigosas, contendo chumbo, mercurio, cadmio, cromio hexavalente, bifenilos polibromados (PBB), éteres difenilicos
polibromados (PBDe), ftalato de bis (2-etil-hexilo) (DeHP), ftalato de benzilo e butilo (BBP), ftalato de dibutilo (DBP) e ou, ftalato de di-isobutilo (DIBP).
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Ficha Técnica

ETS 70 - Classificagdo - Calhas para Tampa L45 - Clipagem Direta

Norma EN 50085-2-1
Secgdo 6 Classificagdo Calhas para Tampa L45 - Clipagem Direta
6.2 Resisténcia ao choque para instalagéo e aplicagéo 2J
6.3 Temperatura minima de stock e transporte -45°C
6.3 Temperatura minima de instalagéo e utilizagdo -15°C
6.3 Temperatura méxima de utilizagédo 60°C
64 Resisténcia de propagacéo da chama N&o propagador de chama
65 Continuidade elétrica Sem continuidade elétrica
6.6 Caracteristicas de isolagdo elétrica Com isolamento elétrico
6.7 Grau de protegédo dado pelo invélucro 1P44
6.8 Protegéo contra substancias corrosivas ou poluentes Com média protegéo no exterior e no interior
6.9 Sistema de acesso a retengéo da tampa Atampa sé pode ser aberta com uma ferramenta
6.10 Separagao de protegéo elétrica Com separagéo de protegéo elétrica (divisdria)
6.101 Posicdes de instalagdo previstas Saliente, fixa a parede ou ao teto
Prevengao no contacto, entre liquidos e condutores isolados e
6.102 partes ativas, no caso de calhas com montagem em posigéo de Nao declarado
rodapé em chao molhado
6.103 Tipo 3 (instalagdo)

Ensaio de fio incandescente

Tensédo nominal declarada

IEC 60884-1- NP 1260
Fixagdo de aparelhagem de baixa tenséo - Ensaio de resisténcia a
extragdo

Norma ASTM G-53

Calha Acessorios de calha Acessérios do sistema
(derivagéo, angulos, junta (componente com fungao

e topo) suplementar ex: tomadas e

seus acessorios de fixagéo)

1000 °C 1000 °C 650 °C

1000V ~

Forga de extracéo declarada: 90 N
15x90 =135 N

Resistente aos UV

Ensaios em Camara de Envelhecimento Acelerado

RoHS [

Ensaio UV

Ensaio de Condensacéo

Resisténcia

80 h - sem sofrer alteragéo

40 h - sem sofrer alteragéo

RoHS - Todas as Calhas e respetivos Acessorios EFAPEL satisfazem as especificagées da Diretiva RoHS 2011/65/UE (incluindo a adenda 2015/863), que restringe
a utilizagéo de substéncias ou preparagdes perigosas, contendo chumbo, mercurio, cadmio, cromio hexavalente, bifenilos polibromados (PBB), éteres difenilicos
polibromados (PBDe), ftalato de bis (2-etil-hexilo) (DeHP), ftalato de benzilo e butilo (BBP), ftalato de dibutilo (DBP) e ou, ftalato de di-isobutilo (DIBP).
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Ficha Técnica indice de Protegao (IK)

indice de Protecao (IK) - Norma EN 50102

ETS 710 - Calhas para Instalacdes Elétricas e Telecomunicagdes

Ref. Medidas Exteriores (mm) Protec¢do Contra Impactos Mecanicos Externos - IK
Molduras Calhas Acessorios
10010 12x7 05 05
10020 16x10 07 07
07 07
10030 20x12,5
(o] 07
10450 25x16 07 07
07 07
10400110410 32x12,5
08 07
07 07
10040 32x16
08 07
07 07
10050 110150 40x125
(0] (4
07 07
10060 110160 40x16
(0] 07
10480 40x25 07 07
07 07
10500 [ 10510 10520 50x20
(0] 07
10070110170 60x16 07 07
10140 75x20 07 07
Clipagem Direta L45 Calhas Acessorios
11020 100x50
1030 155x50 08 07
1040 190x50
Universal L75 Calhas Acessérios
09 08
10080 110x34
(017 08
09 08
10090 110x50
(017 08
09 08
10180 90x50
(017 08
09 08
10290 180x50
(017 08
Rodapé Calhas Acessorios
10100 10x20 05 05
Chiao Calhas Acessoérios
10110 50x12
07 06
10120 75x17
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