
Ficha Técnica

Chave de Instalação

Descrição

Ref. 40925

A Chave da Instalação é o elemento que reúne em rede exclusiva os elementos de cada instalação do 
Sistema Domus40, evitando-se o acesso de elementos estranhos a essa instalação.

A Chave da Instalação é o Coordenador de rede, permitindo adicionar novos elementos à rede e 
otimizar a comunicação entre si. Permite ainda fazer a interligação entre os aparelhos e o Home Server.

Permite a associação de até 160 dispositivos na sua rede Domus40.

Características Funções

Características elétricas
Alimentação: Bateria - USB 2.0 (carregamento através de carregador 
USB ou quando instalada no Home Server) 
Tempo de carga - 2 horas
Duração da bateria - 2 horas
Tecnologia:

Comunicação via rádio frequência 2.4 GHz
Potência de sinal: 7 mW
Alcance: 

Exterior: Até 50 metros;
Interior: Até 20 metros (esta distância é afetada pela quantidade e 
pelo material dos obstáculos)

A Chave de Instalação Domus 40 é o Coordenador de Rede, apenas 
a sua chave de instalação permite a introdução de novos elementos na 
rede. 
Desconectada do Home Server (HS - Ref. 40930) - Permite adicionar 
aparelhos à rede da instalação. 
Conectada ao Home Server (HS - Ref. 40930) - Permite carregar 
automaticamente a bateria e interagir com todos os aparelhos 
da instalação a partir de plataformas fixas e/ou móveis, tais como 
smartphones, tablets e computadores, podendo: interagir com os outros 
aparelhos da Série Domus40, permitindo: 

Comandar aparelhos com capacidade de atuação como ligar e/ou 
desligar circuitos, comandar persiana, regular luminosidade.

Consultar dados de consumo em aparelhos com Metering.

Consultar/configurar deteção de consumo em standby em 
aparelhos com Metering.

Consultar dados de temperatura em aparelhos com sensores de 
temperatura.

Fazer agendamentos de ligar e/ou desligar, comandar persiana 
para nível desejado e regular luminosidade.

Dimensões (mm) Esquema de Ligação

86
,6

29,7 18,0

Botão de RESETConetor USB

Botão de 
Comando

LED Bicolor
(vermelho | verde)

A EFAPEL declara que os equipamentos com rádio pertencentes a este documento estão conforme a diretiva 2014/53/UE.


