
Ficha Técnica DVI

Conetores RJ45 UTP | STP

Descrição

Conetor RJ45 Cat. 6 UTP - MONTAGEM RACK (250MHz)
Ref. 82020

Sem blindagem

Encaixe Universal tipo KEYSTONE

Conetor RJ45 Cat. 6A STP
Ref. 82022

Conetor RJ45 Cat. 6 STP
Ref. 21988

Conetor RJ45 Cat. 5e STP
Ref. 21985

Com blindagem

Encaixe Universal tipo KEYSTONE

Características Ligações

Tamanho reduzido 
Montagem rápida 
Ligação com e sem ferramentas (conetores com contactos 
autodesnudantes)
Compatibilidade de cabos: 23-26 AWG 
Compatível com ferramenta 110 e Krone 
Compatível com o código de cores EIA/TIA 568A e EIA/TIA 568B 
Força de inserção: 20 N máx. IEC 60603-7-4 (UTP) 
Força de inserção: 30 N máx. IEC 60603-7-5 (STP) 
Temperatura de funcionamento: -10 °C a +60 °C 
Força de retenção: 7,7 kgf 
Durabilidade: 750 ciclos
Full PoE compliance - IEEE 802.3bt Tipo 4 PoE++ (4PPoE)
PoE: 60 V  (100 W) 
Em conformidade com as normas ANSI/TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801-1, 
Classe D/E/EA, IEC 60603-7-1 e IEC 60512-99-002)

TERMINAIS EIA / TIA 568A EIA / TIA 568B

PAR COR FIO PAR COR FIO

PIN 5
1

Branco / Azul
1

Branco / Azul

PIN 4 Azul Azul

PIN 1
3

Branco / Verde
2

Branco / Laranja

PIN 2 Verde Laranja

PIN 3
2

Branco / Laranja
3

Branco / Verde

PIN 6 Laranja Verde

PIN 7
4

Branco / Castanho
4

Branco / Castanho

PIN 8 Castanho Castanho

Tool-free 
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GND (STP)

Punch down 

1 2 3 4 5 6

GND (STP)
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