
  Ficha Técnica

Detetores de Movimento

Descrição

Mecanismos MEC 21
Ref. 21401, 21402
Acabamentos - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mecanismos MEC Q45
Ref. 45401 S, 45402 S
Acabamentos - QUADRA | SIZA | LATINA

Sinalização da deteção de movimento no detetor por LED (vermelho) 
Compatível com qualquer tipo de carga (contacto de saída livre de potencial - NA). 
Permite o comando através de entradas externas com recurso a botões basculantes (NA);

-  – começa nova temporização;
-   – coloca em modo ON Manual.

Características Funcionamento

Alimentação: 100-240 V ~ | 50-60 Hz
Carga máxima:

- Ref. 21401, 45401 S - 1000 W
- Ref. 21402, 45402 S - 400 W;

Ajuste da temporização: 5 segundos a 15 minutos  
Consumo: < 250 mW
Temperatura de funcionamento: -10 °C até +45 °C

Funcionamento como comando automático de circuitos elétricos em 
função da deteção de movimento e da luminosidade ambiente.
Permite ajuste da sensibilidade e da temporização.
Sinalização da deteção de movimento.

Configuração
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 ECO - Poupança de energia e contribuição para a eficiência energética.



  Ficha Técnica

Detetores de Movimento

Diagrama de Operação Esquema de Ligação

t t t

 

10 A

L
N

8 mm

1 x 1,5 mm2

0,6 x 3,5 mmM 2,5

Cargas Máximas Recomendadas

Referência  Tensão Incandescente Halogéneo Transformador 
Ferromagnético

Transformador 
Eletrónico

Fluorescente 
Compacta LED

21401 | 45401 S 100-240 V ~ - 50-60 Hz 1000 W 1000 W 750 VA 750 VA 500 VA 500 VA

21402 | 45402 S 100-240 V ~ - 50-60 Hz 400 W 400 W 300 VA 300 VA 200 VA 200 VA


