
Ficha Técnica

Fontes de Alimentação

Descrição

     

Ref. 75054 - Fonte de Alimentação para Teto Falso 12 V  – 18 W
Ref. 75055 - Fonte de Alimentação para Calha DIN 12 V  – 24 W
Ref. 75056 - Fonte de Alimentação para Calha DIN 12 V  – 54 W

Fonte de Alimentação para Som Ambiente Centralizado - 12 V 
Têm como função transformar a tensão da rede, retificá-la e alimentar as Centrais e Comandos de Som 
com uma tensão de 12 V . 

Características Dimensões - 75054 (mm)

Referência 75054 75055 75056

En
tr

ad
a Tensão

Mínimo 90 V ~ 85 V ~ 85 V ~

Nominal 100-240 V ~ 100-240 V ~ 100-240 V ~

Máximo 264 V ~ 264 V ~ 264 V ~

Frequência da 
Alimentação de CA

50 – 60 Hz 47 – 63 Hz 47 – 63 Hz

Sa
íd

a

Tensão

Mínimo 10.8 V 10.8 V 10.8 V 

Nominal 12.0 V 12.0 V 12.0 V 

Máximo 13.8 V 13.8 V 13.8 V 

Corrente Nominal 1.5 A 2.0 A 4.5 A

Potência Nominal 18.0 W 24.0 W 54.0 W

Eficiência média no 
modo ativo 85.0 % 88.0 % 88.0 %

Eficiência a carga 
baixa (10%) 80.0 % 73.0 % 85.0 %

Consumo energético
em vazio 0.09 W 0.10 W 0.30 W

Tipo de instalação Teto Falso Calha DIN /
Quadros Elétricos

Calha DIN /
Quadros Elétricos

Nº máximo de comandos

1 Central de Som
 + 

2 Comandos de 
Som Local

1 Central de Som
 + 

4 Comandos de 
Som Local

1 Central de Som
 + 

8 Comandos de 
Som Local

Observações
A rede de tubagem de alimentação da instalação de som 
deve ser independente das demais, de forma a não sofrer 

interferências.
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