
Ficha Técnica

Tomadas HDMI

Descrição

Mecanismos MEC Q45
Ref. 45435 S - Tomada HDMI com Conetor - 1 Módulo
Ref. 45436 S - Tomada HDMI Ligação Parafuso - 2 Módulos

Tomadas de passagem de áudio e vídeo em alta definição entre qualquer emissor 
(computador, DVD,...) e um terminal (TV, LCD, Videoprojetor, ...)

Acabamentos - QUADRA | SIZA | LATINA

Disponível nas cores da LOGUS 90, APOLO 5000 e SIRIUS 70

Características

Mecanismos em termoplástico técnico - material resistente, não condutor.

Referência 45435 S 45436 S

Ligação Através de Chicote (Conector Fêmea) Parafusos

Distância máxima entre tomadas HDMI 10 metros 5 metros

Resolução máxima 1080 p

Conetores Tipo 1,4 Versão E

Dimensões (mm)

Ref. 45435 S Ref. 45436 S
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Esquema de Ligação

Ref. 45436 S

Pino Grupo

Pino 1 TMDS Data2+
Grupo A /

Grupo VermelhoPino 2 TMDS Data2 Data Shield

Pino 3 TMDS Data2–

Pino 4 TMDS Data1+
Grupo B /

Grupo VerdePino 5 TMDS Data1 Data Shield

Pino 6 TMDS Data1–

Pino 7 TMDS Data0+
Grupo C /

Grupo AzulPino 8 TMDS Data0 Data Shield

Pino 9 TMDS Data0–

Pino 10 TMDS Clock+
Grupo D /

Grupo CastanhoPino 11 TMDS Clock Data Shield

Pino 12 TMDS Clock–

Pino 13 CEC

Grupo E Pino 14 Reservado, HEC Data - (Opcional, 1.4+ com canal Ethernet)

Pino 15 SCL (DDC)

Pino 16 SDA (DDC)

Grupo F /
Restantes Cabos

sem Grupo

Pino 17 DDC/CEC Ground

Pino 18 +5V Power

Pino 19 Hot Plug Detect, HEC Data + (Opcional, 1.4+ com canal Ethernet)

Grupo D

Grupo B

Grupo C

Grupo E

Grupo A

Grupo F


