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Ficha Técnica

Domus40

Regulador de Luz Eletrénico 250 VA RLC Metering

Descri¢do

4

Caracteristicas

Caracteristicas elétricas
Alimentagédo: 230 V ~ - 50 Hz
Poténcia méxima: 250 VA
Consumo em standby: 420 mW

Tecnologia:

Programacéo Push and Learn

Comunicagéo via radio frequéncia 2.4 GHz

Poténcia de sinal: 7 mW

Alcance:
Interior: Até 50 metros
Exterior: Até 20 metros (esta distancia é afetada
pelo material dos obstéculos)

Fungdes integradas
1x Regulador de Luz RLC
Emissor
Contador de energia (Metering)
Temperatura de funcionamento: -5 °C até +35°C

Funcionamento

FORA DA REDE - OFFLINE
Quando instalado, ou apds RESET, permite autom

Mecanismos MEC 21
Ref. 40215
Acabamentos - LOGUS 90 | APOLO 5000

Mecanismos MEC Q45
Ref. 40415 S
Acabamentos - QUADRA | SIZA | LATINA

Permite comandar de forma local ou remota, ligando/desligando e fazendo regulagéo do fluxo
luminoso de lampadas de halogéneo, LED's e CFL's Dimaveis. Dispée de 4 botdes de comando
reprogramaveis que permitem controlar o atuador do aparelho e/ou enviar ordens de comando a
qualquer outro atuador do sistema. Dispde de contagem de energia (Metering) e de capacidade de
armazenamento do histérico dos consumos.

Carateristicas dispositivo
Dimmer RLC inteligente, deteta automaticamente qual o tipo de carga
que esta a controlar.
Permite comandar de forma local ou remota, ligando ou desligando dois
grupos independentes de cargas:
ON - ON/Aumento da luminosidade
OFF - OFF/Diminuigéo da luminosidade
LEVEL - Coloca a iluminagédo num nivel pré-definido

4 botdes de comando reprogramaveis que permitem controlar o atuador

do aparelho e/ou enviar ordens de comando a qualquer outro atuador do
pela quantidade e sistema.

Contador de energia (Metering) e capacidade de armazenamento do

histérico dos consumos.

Fungéo Standby-Killer (configuravel).

Retroiluminagédo do porta-etiquetas (configuravel).

Sinalizagdo da carga (configuravel).

aticamente:

Ligar/Aumentar a luminosidade de um circuito de iluminagéo localmente, pressionando o botédo A

Desligar/Diminuir a luminosidade de um circui

Ap6s a configuragéo inicial, permite ainda:

to de iluminagédo localmente, pressionando o botdo B

Colocar a iluminagdo com luminosidade média (50%), pressionando o botdo C
Colocar a iluminagdo com luminosidade minima (a definida), pressionando o botdo D

EM REDE - ONLINE
Quando colocado em ONLINE permite:
Realizar as mesmas fungdes que em OFFLINE

Interagir com os outros aparelhos da Série Domus40, podendo:

Ser comandado por outros aparelhos.
Comandar outros aparelhos.

Ligar / Desligar / Aumentar Luminosidade / Diminuir Luminosidade / Consultar dados de consumo / Detetar consumo de standby / Fazer
agendamentos de ligar e/ou desligar a partir de plataformas fixas e/ou maéveis, tais como smartphones, tablets e computadores, quando em
instalagdo munida de Home Server (HS - Ref. 40930).

Funcionamento dos Botdes Internos (Configuragéo) Funcionamento das Teclas (Programagéo de Fabrica)

Botéo de Programagéo

Botdo de Selegédo de
Funcgédo

LEDs de
Indicagéo de Fungéo
(ONILEVELIOFF)

Botdes de Comando

(AIBICID)
BotioA — <4——— Botio C
(ON/+) (Level - 50%)
Botdo de RESET
BotéoB — P <4—— BotdoD
(OFF/-) (Level - Min)




Ficha Técnica Domus40

Regulador de Luz Eletrénico 250 VA RLC Metering

Dimensées MEC 21 (mm) Dimensées MEC Q45 (mm)
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Instalagéo e fixagdo por parafusos em caixas de aparelhagem (Tipo I1)
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Referéncia Tenséo Minimo Maximo Méximo Méximo Méximo Maximo LED
40215]40415S 230V ~- 50 Hz 3W 250 W 250 W 250 VA 250 VA 75Wou8 75Wou8

ldmpadas lampadas

Nota: Nio utilizar o Regulador de Luz Eletrénico a controlar diferentes tipos de cargas.

A EFAPEL declara que os equipamentos com radio pertencentes a este documento estdo conforme a diretiva 2014/53/UE.
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