
Ficha Técnica

Reguladores de Luz

Descrição

Mecanismo MEC 21
Ref. 21210, 21211, 21213, 21214, 21215, 21216, 21217, 21219
Acabamentos - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Permite regular o fluxo luminoso de uma lâmpada ou de um conjunto de lâmpadas.

Características

Referência 21210 21211 21213 21214 21215 21216 21217 21219

Tensão Nominal 230 V ~ / 50 Hz

Tipo de Regulação 1-10 V LEADING EDGE TRAILING EDGE LEADING EDGE TRAILING EDGE LEADING EDGE TRAILING EDGE LEADING EDGE

Potência

Minímo – 20 W / VA 20 W / VA 7 W / VA
3 W (LED)

15 W / VA
3 W (LED)

20 W / VA
3 W (LED)

15 W / VA
5 W (LED)     25 W/VA

Máximo Icontrol ≤ 40 mA 500 W / VA 550 W / VA 110 W / VA
35 W (LED)

150 W / VA
50 W (LED)

250 W / VA
85 W (LED)

450 W / VA
150 W (LED) 600 W / VA

Tipo de Interruptor Interruptor Comutador Comutador Comutador Comutador Comutador Comutador Comutador

Ligações 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Fusível F 0,8 A / 250 V T 2 AH / 250 V – T 1 A / 250 V – T 2 AH / 250 V – F 2,5 A / 250 V

Funcionamento Dimensões (mm)

Variação rotativa do fluxo luminoso. 
Pressionar o botão para comutação de estado ON/OFF.

71
,0

71,0

27,1

47,4

 ECO - Poupança de energia e contribuição para a eficiência energética.



Ficha Técnica

Reguladores de Luz

Esquemas de Ligação

Ref. 21210

F0,8/250V

21210

EVG
1-10V

10   
250

-

+

-+

40 mA

Min
T73
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L
N
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N
L
-
+

Ref. 21211 | 21213 | 21214 | 21215 | 21216 | 21217

21211
-

+

T2AH/250V

Min

230V    - 50Hz
20 - 500 W/VA

T39.01

R,L

L
N

230 V ~

21211
-

+

T2AH/250V

Min

230V    - 50Hz
20 - 500 W/VA

T39.01

R,L

L
N230 V ~

Ref. 21219
L
N

230 V ~

21219

F2,5/250V

-

+

230V   -  50Hz
20-600VA

M Min
T44

 

21219

F2,5/250V

-

+

230V   -  50Hz
20-600VA

M Min
T44

L
N230 V ~



Ficha Técnica

Regulador de Luz RLC Rotativo

Descrição

Mecanismo MEC Q45
Ref. 45216 S
Acabamentos - QUADRA | SIZA | LATINA

Não necessita da presença de neutro (substitui diretamente um interruptor unipolar). 
Compatível com cargas RLC (R, RL ou RC). 
Memória do último nível de Iluminação. 
Permite o comando em mais que um ponto (circuito em comutação) com utilização de botões 
basculantes (NA).

Características Funcionamento

Alimentação: 100-240 V ~ | 50-60 Hz
Consumo: < 200 mW
Temperatura de funcionamento: -10 °C até +45 °C

Nota:
Número máximo de lâmpadas recomendadas por circuito = 8 lâmpadas.
Em caso de carga excessiva, curto-circuito, carga não adequada (lâmpadas de 
intensidade não regulável ou mistura de vários tipos de lâmpadas de intensidade 
não reguláveis) - pisca o LED frontal.

Permite o Comando ON/OFF e Regulação do fluxo luminoso de uma 
lâmpada ou conjunto de lâmpadas:

- Regulação do fluxo luminoso por rotação ou por pressão contínua 
do botão;
- Comutação da posição ON/OFF por pressão curta do botão.

Dimensões (mm) Diagrama de Funcionamento (Entrada Externa)

44,8

44
,8

50,2

38,7

Esquema de Ligação

10 A

L
N

8 mm

1 x 1,5 mm2

0,6 x 3,5 mmM 2,5

100-240 V ~

50-60 Hz

 ECO - Poupança de energia e contribuição para a eficiência energética.



  Ficha Técnica

Regulador de Luz RLC de Teclas

Descrição

Mecanismo MEC 21
Ref. 21218
Acabamentos - LOGUS 90 | APOLO 5000 | SIRIUS 70

Mecanismos MEC Q45
Ref. 45218 S
Acabamentos - QUADRA | SIZA | LATINA

Não necessita da presença de neutro (substitui diretamente um interruptor unipolar). 
Compatível com cargas RLC (R, RL ou RC). 
Permite o comando em mais que um ponto (circuito em comutação) com utilização de botões 
basculantes (NA). 
Possibilidade de definir a iluminação posterior em tipo Luminoso, Sinalização, Sempre ON ou 
Desligada:

- Luminoso – iluminação posterior ligada com carga desligada e desligada com carga ligada;
- Sinalização - iluminação posterior desligada com carga desligada e ligada com carga ligada;
- Sempre ON – iluminação posterior sempre ligada;
- Desligada – iluminação posterior desligada.

Características Funcionamento

Alimentação: 100-240 V ~ | 50-60 Hz
Consumo: < 200 mW
Temperatura de funcionamento: -10 °C até +45 °C

Notas:
Número máximo de lâmpadas recomendadas por circuito = 8 lâmpadas.
Em caso de carga excessiva, curto-circuito, carga não adequada (lâmpadas de 
intensidade não regulável ou mistura de vários tipos de lâmpadas de intensidade 
não reguláveis) - pisca o LED frontal.

Permite o Comando ON/OFF e Regulação do fluxo luminoso de uma 
lâmpada ou conjunto de lâmpadas.

Dimensões MEC 21 (mm) Dimensões MEC Q45 (mm)

71
,0

71,0

34,9

47,7

44,8

44
,8

50,2

38,7

Diagrama de Funcionamento (Entrada Externa) Esquema de Ligação

10 A

L
N

8 mm

1 x 1,5 mm2

0,6 x 3,5 mmM 2,5

100-240 V ~

50-60 Hz

 ECO - Poupança de energia e contribuição para a eficiência energética.



  Ficha Técnica

Reguladores de Luz

Características  - Tabela Geral de Escolha Rápida

cargas máximas recomendadas

230 V ~ 12 V ~ 230 V ~ 12 V ~

DIMMABLE DIMMABLE
CFL

DIMMABLE
LED

DIMMABLE EVG 1-10V

Ref. Tipo Tensão Minímo Máximo Máximo Máximo Máximo Máximo Máximo Máximo Máximo

21210 – 1-10 V – – – – –

–

– –

40 mA

–

21211
Reg. Corte Fase 

Ascendente
“Leading Edge”

RL 230 V ~
50 Hz 20 W / VA 500 W 500 W 500 VA

–

21213
Reg. Corte Fase 

Descendente
“Trailing Edge”

RC 230 V ~
50 Hz 20 W / VA 550 W 550 W – 550 VA

21214
Reg. Corte Fase 

Ascendente
“Leading Edge”

RL 230 V ~
50 Hz

7 W / VA
3 W (LED) 110 W 110 W 110 VA – 110 W 35 W

21215
Reg. Corte Fase 

Descendente
“Trailing Edge”

RC 230 V ~
50 Hz

15 W / VA
3 W (LED) 150 W 150 W – 150 VA 150 W 50 W

21216
Reg. Corte Fase 

Ascendente
“Leading Edge”

RL 230 V ~
50 Hz

20 W / VA
3 W (LED) 250 W 250 W 250 VA – 250 W 85 W

45216 S
  

Inteligente -
Reg. Corte Fase
Ascendente e 
Descendente

“Leading Edge” e 
“Trailing Edge”

RLC

240 V ~
50/60 Hz 5 W 250 W 250 W 250 VA 250 VA 75 W 75 W

100 V ~
50/60 Hz 5 W 125 W 125 W 125 VA 125 VA 75 W 75 W

21217
Reg. Corte Fase 

Descendente
“Trailing Edge”

RC 230 V ~
50 Hz

15 W / VA
5 W (LED) 450 W 450 W – 450 VA 450 W 150 W

21218
45218 S   

Inteligente -
Reg. Corte Fase
Ascendente e 
Descendente

“Leading Edge” e 
“Trailing Edge”

RLC

240 V ~
50/60 Hz 5 W 250 W 250 W 250 VA 250 VA 75 W 75 W

100 V ~
50/60 Hz 5 W 125 W 125 W 125 VA 125 VA 75 W 75 W

21219
Reg. Corte Fase 

Ascendente
“Leading Edge”

RL 230 V ~
50 Hz 25 W / VA 600 W 600 W – – – – 600 VA

Nota: Número máximo de lâmpadas recomendado por circuito = 8 lâmpadas.

Redução de Potência Máxima Indicada para o Regulador de Acordo com a Temperatura Ambiente
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