
Ficha Técnica

Tomadas de Rádio, Televisão e Satélite

Tomadas R-TV-SAT LINEARES (Impedância de 75 Ohm)

Ref. Tipo Conetor Bandas

PERDAS DE DERIVAÇÃO

Perdas de 
Inserção

dB
Isolamento 

Saídas
Perdas de 
Retorno

dB
Passagem 
CorrenteRetorno RÁDIO TV SAT

4-47 MHz 47-108 MHz 108-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz

37550
47550 Es

tr
el

a

IEC
Macho R - TV 1±1 1±1 3±1 – – – – – –

F
Fêmea SAT – – – 6±1 6±1 – – – 500 mA

Tomadas R-TV EQUALIZADAS (Impedância de 75 Ohm)

Ref. Tipo Conetor Bandas

PERDAS DE DERIVAÇÃO

Perdas de 
Inserção

dB
Isolamento 

Saídas
Perdas de
Retorno

dB
Retorno RÁDIO TV

4-47 MHz 47-108 MHz 108-1000 MHz

37531
47531

Es
tr

el
a 

/ T
er

m
in

al

IEC
Fêmea R – 1±1 –

– – –

IEC
Macho TV 0,52±1 – 0,52±1

37532
47532

Pa
ss

ag
em

IEC
Fêmea R – 6±1 –

< 2 – –

IEC
Macho TV 6±1 – 6±1

 | 


