MODUS 55

TELERRUPTOR ELETRONICO DE 16 A
TELERRUPTOR ELECTRONICO DE 16 A
ELECTRONIC LATCHING RELAY 16 A

I: TELERRUPTEUR ELECTRONIQUE DE 16 A

EFAPEE FI-ELEKTRONISCHES IMPULSRELAIS 16 A

Legenda - Leyenda - Legend « Légende - Legende

Terminais de Controlo (IN, IN, IN)

Terminais de Alimentagéo (L | N)

Bornes de Controlo (IN, IN, IN)

Terminales de Alimentacién (L | N) Control Terminals (IN, IN, IN)

Input (Supply) Terminals (L | N) Bornes de Contréle (IN, IN, IN)

Bornes d’Alimentation (L | N) Steuerklemmen (IN, IN, IN)

Einspeisung Klemmen (L | N)

Indicador Tensdo de Alimentagdo

Indicador do Estado da Saida
Indicador de Estado de la Salida
Output State Indicator
Indicateur de I'Etat de la Sortie

Indicador de Tensién de Alimentacién

Supply Voltage Indicator
Indicateur de Tension de 'Alimentation

Anzeigen der Einspeisung Spannungs
Statusanzeige des Ausgang

Terminais de Saida (11,11,14)
Bornes de Salida (11,11, 14)
Output Terminals (11,11,14)

Teste Manual

Teste Manuel

Manual Test Bornes de Sortie (11,11,14)
Test Manuel Ausgangsklemmen (11,11,14)
Handbuch Test

Caracteristicas - Caracteristicas « Characteristics « Caractéristiques « Eigenschaften

Tensédo de Alimentagéo: 240 V ~ Tensién de Alimentacion: 240 V ~
Consumo: 24 mA Consumo: 24 mA
Frequéncia: 50/60 Hz Frecuencia: 50/60 Hz
Corrente de Controlo: 930 pA Corriente de Controlo: 930 pA
Saida: 1NA -16 A/250 V ~ 4000 VA Salida: 1NA -16 A/250 V ~ 4000 VA
Secgéo de Cabos: 0,2 - 2,5 mm? Seccién de Cables: 0,2 - 2,5 mm?
Grau de Protegéo: IP20 Grado de Proteccién: IP20
Classe de Protegéo: Il Clase de Proteccion: Il
E Voltage: 240V ~ Tension d'Alimentation: 240 V ~ Versorgungsspannung: 240 V ~
; Power Consumption: 24 mA Consommation: 24 mA Verbrauch: 24 mA
] Frequency: 50/60 Hz Fréquence: 50/60 Hz Frequenz: 50/60 Hz
© Control Current: 930 pA Courant de Contréle: 930 pA Kontrollstrom: 930 pA
N Output:1NO-16 A/250 V ~ 4000 VA Sortie:1NO -16 A/250 V ~ 4000 VA Ausgang: 1SchlieBer - 16 A/250 V ~ 4000 VA
N Section of Connecting Cables: 0,2 - 2,56 mm? Section des Cébles: 0,2 - 2,5 mm? Kabelquerschnitt: 0,2 - 2,5 mm?
o Protection Index: IP20 Indice de Protection: IP20 Schutzklasse: IP20
°C- Protection Class: Il Classe de Protection: Il Schutzkategorie: Il
2
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Esquemas de Ligagéo « Esquemas de Conexién « Wiring Diagrams « Schémas de Connexion « Schaltplane
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Dimensdes - Dimenciones « Dimensions « Dimensions « Mal3e

Sln <200 uA

DINTH 35

Esquema Elétrico - Esquema Eléctrico « Circuit Diagram « Schéma
Electrique « Schaltplan
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Modo de Funcionamento - Modo de Funcionamiento - Operating
Mode « Mode de Fonctionnement « Funktion
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Carga Maxima Recomendada - Carga Maxima Recomendada -
Maximum Recommended Load « Charge Maximale Recommandée
« Empfohlene Hochstlast
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mO-2000W JECIF 1000 W/VA
'
CO==3- 500 W/VA T 750 wiva

AEFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de duvida, contacte a EFAPEL.

EFAPEL se reserva el derecho de modificar este documento o de los productos contenidos en él sin previo aviso. En caso de dudas, por favor

péngase en contacto con EFAPEL.

EFAPEL reserves the right to modify this document or the products contained in it without notice. If in doubt please contact EFAPEL.

EFAPEL se réserve le droit de modifier ce document ou les produits qui y figurent sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter EFAPEL.

EFAPEL behalt sich das Recht vor, das vorliegende Dokument oder die in ihm enthaltenen Produkte ohne Vorwarnung zu @ndern. Bei Fragen,

kontaktieren Sie bitte EFAPEL.

IE EFAPEL



