
Dimensões • Dimensiones • Dimensions • Dimensions • Abmessungen  (mm)

8 MOD. 12 MOD. 16 MOD. 24 MOD.

REF. 83004 C

REF. 83006 C

REF. 83008 C

REF. 83012 C

C

D

B
1

B
2

B
3

B
4

A A A A

REF. 83004 C REF. 83006 C REF. 83008 C REF. 83012 C

Fo
lh

et
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

n.
º 1

8/
20

26
 (2

90
 1

98
)

CAIXAS DE CHÃO
CAJAS DE SUELO

FLOOR BOXES

BOÎTES DE SOL

BODENDOSEN

A (mm) B1 (mm) B2 (mm) B3 (mm) B4 (mm) C (mm) D (mm)
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Instalação em Piso Técnico • Instalación en Suelo Técnico • Installation in Technical Floor - Installation dans le Plancher Technique • 
Installation Technischer Boden

A B

65 min.

REF. A (mm) B (mm)

83004 C 234 144

83006 C 234 189

83008 C 234 234

83012 C 347 234

       

8 min.
32 máx.
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Instalação em Betão com Caixa de Encastrar - Instalación en Hormigón con Caja de Empotrar - Installation in Concrete with Flush 
Mounting Box - Installation dans le Betón avec Boîte Encastré - Installation in Beton mit Einbaudose 

70 min.
100 máx.

PZ250 min.
74 máx.

64 min.
88 máx.

74 min.
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REF.

83054 8 MOD.

83056 12 MOD.

83058 16 MOD.

83062 24 MOD.

ø  máx: 25 mm
    máx: 120 mm x 40 mm

ø  máx: 25 mm
    máx: 120 mm x 40 mm



A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.

NORMAS EN 60670-1; EN 60670-23

SECÇÃO 7 CLASSIFICAÇÃO CAIXAS DE CHÃO

7.1 Natureza do material Isolante

7.2 Tipo de instalação

7.2.2 - Embebida ou semiembebida em ocos ou divisórias 
(tetos falsos, paredes, pavimentos) ou em mobiliário

7.2.2.1 - Classe Ha

7.3 Tipo de entradas (saídas) Com entradas para tubos lisos ou ondulados

7.4 Meios de fixação de cabos ou tubos Sem fixação

7.5 Temperatura máxima durante a instalação 70 °C

7.8 Meios de fixação dos aparelhos às caixas Caixas concebidas para receber outros meios de fixação

7.101 Tipo de tampa móvel Invólucro com tampa móvel removível

SECÇÃO 7 CLASSIFICAÇÃO CAIXAS DE ENCASTRAR

7.2 Tipo de instalação

7.2.1 - Embebida ou semiembebida em paredes, tetos ou 
pavimento

7.2.1.3 - Concebidas para instalação em betão com uma 
temperatura máxima de +90 °C  

7.6 Temperatura máxima durante a fase de enchimento de 
betão 90 °C

ENSAIOS - NORMAS EN 50085-1; EN 50085-2-2

SECÇÃO 10 CLASSIFICAÇÃO CAIXAS DE CHÃO

10.3.2 Ensaio de choque à resistência mecânica para instalação 
e aplicação 5 J

10.3.2 EN 50102 - Ensaio de IK IK10

10.5.1
IEC 60884-1 – NP 1260
Fixação de Aparelhagem de Baixa Tensão - Ensaio de 
Resistência à Extração

Força de Extração Declarada: 90 N
1,5 x 90 = 135 N

10.5.103 Resistência à carga vertical aplicada através de uma 
superfície de pequena área 750 N

10.5.104 Resistência à carga vertical aplicada através de uma 
superfície de grande área 3000 N
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EFAPEL se reserva el derecho de modificar este documento o los productos contenidos en él sin previo aviso. En caso de dudas, por favor 
póngase en contacto con EFAPEL.

SECCIÓN 7 CLASIFICACIÓN CAJAS DE EMPOTRAR

7.2 Tipo de instalación

7.2.1 - Empotrada o semiempotrada en paredes, techos o 
pavimentos

7.2.1.3 - Diseñadas para instalación en hormigón con una 
temperatura máxima de +90 °C 

7.6 Temperatura máxima durante la fase de vertido del 
hormigón 90 °C

NORMAS EN 60670-1; EN 60670-23

SECCIÓN 7 CLASIFICACIÓN CAJAS DE SUELO

7.1 Naturaleza del material Aislante

7.2 Tipo de instalación

7.2.2 - Empotrada o semiempotrada en huecos o tabiques 
(falsos techos, paredes, pavimentos) o en mobiliario

7.2.2.1 - Clase Ha

7.3 Tipo de entradas (salidas) Con entradas para tubos lisos u ondulados

7.4 Medios de fijación de cables o tubos Sin fijación

7.5 Temperatura máxima durante la instalación 70 °C

7.8 Medios de fijación de los mecanismos a las cajas Cajas diseñadas para recibir otros medios de fijación

7.101 Tipo de tapa móvil Envoltura con tapa móvil extraíble

ENSAYOS - NORMAS EN 50085-1; EN 50085-2-2

SECCIÓN 10 CLASIFICACIÓN CAJAS DE SUELO

10.3.2 Ensayo de choque a la resistencia mecánica para 
instalación y aplicación 5 J

10.3.2 EN 50102 - Ensayo IK IK10

10.5.1
IEC 60884-1 – NP 1260
Fijación de mecanismos de baja tensión - Ensayo de 
resistencia a la extracción

Fuerza de extracción declarada: 90 N
1,5 x 90 = 135 N

10.5.103 Resistencia a la carga vertical aplicada a través de una 
superficie de pequeña superficie 750 N

10.5.104 Resistencia a la carga vertical aplicada a través de una 
superficie de gran superficie 3000 N

ES



EFAPEL reserves the right to modify this document or the products contained in it without notice. If in doubt please contact EFAPEL.

EN 60670-1; EN 60670-23 STANDARDS

SECTION 7 CLASSIFICATION FLOOR BOXES

7.1 Nature of the material Insulating

7.2 Type of installation

7.2.2 - Embedded or semi-embedded in cavities or 
partitions (false ceilings, walls, floors) or in furniture

7.2.2.1 - Class Ha

7.3 Types of inputs (outlets) With inputs for plain or corrugated pipes 

7.4 Means of fixing cables and pipes Without fixing

7.5 Maximum temperature during the installation 70 °C

7.8 Means for fixing the devices to the boxes Boxes designed to enable other means of fixing

7.101 Type of movable cover Enclosure with removable cover

TESTS - EN 50085-1; EN 50085-2-2 STANDARDS

SECTION 10 CLASSIFICATION FLOOR BOXES

10.3.2 Impact test of mechanical resistance for installation and 
application 5 J

10.3.2 EN 50102 - IK Test IK10

10.5.1 IEC 60884-1 – NP 1260
Fixation of low voltage devices - resistance to extraction test

Declared Force of Extraction: 90 N
1,5 x 90 = 135 N

10.5.103 Resistance to the vertical load applied through a small 
surface area 750 N

10.5.104 Resistance to the vertical load applied through a large 
surface area 3000 N

EN

SECTION 7 CLASSIFICATION FLUSH MOUNTING BOX

7.2 Type of installation

7.2.1 - Embedded or semi-embedded in walls, ceilings or 
floors

7.2.1.3 - Designed for installation in concrete with a 
maximum temperature of +90 °C 

7.6 Maximum temperature during the concrete pouring phase 90 °C



EFAPEL se réserve le droit de modifier ce document ou les produits ci-inclus sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter EFAPEL.

NORMAS EN 60670-1; EN 60670-23

SECTION 7 CLASSIFICATION BOÎTES DE SOL

7.1 Nature du matériel Isolant

7.2 Type d’installation

7.2.2 - Encastrée ou semi-encastrée dans des cavités ou 
des cloisons (faux plafonds, murs, planchers) ou dans du 
mobilier

7.2.2.1 - Classe Ha

7.3 Types d’entrées (sorties) Avec entrées pour tubes lisses ou ondulés

7.4 Moyens de fixation des câbles et tubes Sans fixation

7.5 Température maximale pendant l’installation 70 °C

7.8 Moyens de fixation des appareils aux boîtes Boîtes conçues pour permettre d’autres moyens de 
fixation

7.101 Type de couvercle movible Enveloppe avec couvercle movible amovible

ESSAIS - NORMES EN 50085-1; EN 50085-2-2

SECTION 10 CLASSIFICATION BOÎTES DE SOL

10.3.2 Essai de choc à la résistance mécanique pour installation 
et application 5 J

10.3.2 EN 50102 - Essai IK IK10

10.5.1
IEC 60884-1 – NP 1260
Fixation de l’Apareillage de Basse Tension - Test de 
Résistance à l’Extraction

Force d’extraction Déclarée: 90 N
1,5 x 90 = 135 N

10.5.103 Résistance à une charge verticale appliquée au travers 
d’une petite surface 750 N

10.5.104 Résistance à une charge verticale appliquée au travers 
d’une grande surface 3000 N

FR

SECTION 7 CLASSIFICATION BOÎTES À ENCASTRÉ

7.2 Type d’installation

7.2.1 - Encastrée ou semi-encastrée dans des murs, 
plafonds ou planchers

7.2.1.3 - Conçues pour une installation dans le béton 
avec une température maximale de +90 °C  

7.6 Température maximale pendant la phase de coulage du 
béton 90 °C



EFAPEL behält sich das Recht vor, dieses Dokument oder die darin enthaltenen Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Im Zweifelsfall 
kontaktieren Sie bitte EFAPEL.

NORMEN EN 60670-1; EN 60670-23

SEKTION 7 KLASSIFIKATION BODENDOSEN

7.1 Materialeigenschaft Isolierend

7.2 Art der Installation

7.2.2 - Eingebaut oder teilweise eingebaut in Hohlräumen 
oder Trennwänden (abgehängte Decken, Wände, Böden) 
oder in Möbeln

7.2.2.1 - Klasse Ha

7.3 Art der Eingänge (Ausgänge) Mit Eingängev für Glatt- und Wellrohre

7.4 Befestigungsmittel von Kabel und Rohren Ohne Befestigung

7.5 Maximale Temperatur während der Installation 70 °C

7.8 Befestigungsmittel der Geräte an die Dosen Dosen sind für andere Befestigungsmittel vorbereitet

7.101 Typ mit beweglicher Abdeckung Gehäuse mit entfernbarer beweglicher Abdeckung

PRÜFUNGEN - NORMEN EN 50085-1; EN 50085-2-2

SEKTION 10 KLASSIFIKATION BODENDOSEN

10.3.2 Prüfung zur mechanischen Stoßfestigkeit bei Einbau und 
Anwendung 5 J

10.3.2 EN 50102 - IK-Stoßfestigkeitsgrad IK10

10.5.1 IEC 60884-1 – NP 1260
Befestigung der Niederspannungsgeräten - Auszugsprüfung

Angegebene Auszugskraft: 90 N
1,5 x 90 = 135 N

10.5.103 Widerstandsfähigkeit gegen eine vertikal einwirkende 
Last mit geringer Oberfläche 750 N

10.5.104 Widerstandsfähigkeit gegen eine vertikal einwirkende 
Last mit großer Oberfläche 3000 N

DE

SEKTION 7 KLASSIFIKATION EINBAUDOSE

7.2 Art der Installation

7.2.1 - Eingebaut oder teilweise eingebaut in Wänden, 
Decken oder Böden

7.2.1.3 - Für den Einbau in Beton mit einer maximalen 
Temperatur von +90 °C ausgelegt

7.6 Maximale Temperatur während der Betonvergussphase 90 °C


