ETS 10 - CALHAS PARA DISTRIBUIGAO
ETS 10 - CANALES PARA DISTRIBUCION
DISTRIBUTION CABLE TRUNKINGS - 10 ETS
ETS10- GOULOTTES POUR DISTRIBUTION

E ETS10 - VERTEILER-KABELKANALE

E FA p E I_E CEPUA 10 - YCTAHOBOYHBLIE KOPOBA
RoHS™ a4 ks

110X34, 90X50, 110X50, 180X50

LIVRE DE HALOGENEOS

LIBRE DE HALOGENO
HALOGEN FREE
SANS HALOGENE
OHNE HALOGEN
BE3 FANIOTEHA

A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de duvida, contacte
a EFAPEL.

EFAPEL se reserva el derecho de modificar este documento o de los productos contenidos en él sin previo aviso. En caso de dudas, por favor
péngase en contacto con EFAPEL.

EFAPEL reserves the right to modify this document or the products contained in it without notice. If in doubt please contact EFAPEL.

EFAPEL se réserve le droit de modifier ce document ou les produits ci-inclus sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter EFAPEL.

EFAPEL behalt sich das Recht vor, das vorliegende Dokument oder die in ihm enthaltenen Produkte ohne Vorwarnung zu andern. Bei Fragen,
kontaktieren Sie bitte EFAPEL.

Komnanus EFAPEL octaBnsieT 3a co6oii NpaBo M3MEHATb AaHHbI JOKYMEHT Uny onucbiBaeMble UM npoaykTel 6e3 npeaynpexaeHus. Ecnn y
BaC MOSBUNMCb COMHEHUS, CBSXKUTECH C HAMW.

Serpins, SAT Servigo de Apoio Técnico
3200-355 Serpins  +351 239 970 132
— Portugal sat@efapel.com

Folheto Informativo n.° 27/2025 (290 204)
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REF.10080 HBR | 10090 HBR 110180 HBR | 10290 HBR

CALHA PRE-PUNCIONADA | CANAL PRE AGUJEREADO | PRE-PUNCHED TRUNKING | GOULOTTE PRE-PERFOREE |
VORGESTANZTER KANAL | KOPOB C PASMETKOW A1 OTBEPCTUI

REF. 10089 G 10099 G

MONTAGEM | MONTAJE | ASSEMBLING | MONTAGE | DESMONTAGEM | DESMONTAJE | DISASSEMBLING |
MONTAGE | MOHTAX DEMONTAGE | DEMONTAGE | JEMOHTAX

/

-

~ -
= Click <
~

REF.10085 GBR | 10095 GBR 110185 GBR | 10295 GBR

DESMONTAGEM | DESMONTAJE | DISASSEMBLING | DESMONTAGEM DA TAMPA | DESMONTAJE DE LA TAPA
DEMONTAGE | DEMONTAGE | JEMOHTAX | DISASSEMBLING OF THE COVER | DEMONTAGE DU
COUVERCLEIUNTERTEILUNG OFFNUNG | CHATUE KPbILIKA

IZE EFAPEL



REF. 10950 ABR 110959 ABR

MONTAGEM | MONTAJE | ASSEMBLING | MONTAGE | MONTAGE | MOHTAX

& o s

Sl

ESQUEMA DE MONTAGEM DE ACESSORIOS | ESQUEMA DE MONTAJE DE ACCESORIOS | ASSEMBLY DIAGRAM
ACCESSORIES| SCHEMA DE MONTAGE DE ACCESSOIRES|MONTAGEANLEITUNG FUR ZUBEHOR | BEMOHTAX MOLYIIbHOMO
CYMMNOPTA

REF.10987 ABR —»B

10093 GBR
10183 GBR
10293 GBR

REF.10083GBR . m‘

!

REF.10081 GBR
10091 GBR

10181 GBR
10291 GBR
# <¢—REF.10085 GBR
10095 GBR
REF.10084 GBR REF.10082 GBR 10185 GBR
10094 GBR 10092 GBR 10295 GBR
10184 GBR 10182 GBR
10294 GBR ? 10292 GBR
REF.10086 GBR
10096 GBR
10186 GBR
10296 GBR
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REF. (MM) IK

10080 HBR 110x34 09

10180 HBR 90x50 09

10090 HBR 110x50 09

10290 HBR 180x50 09

ACESSORIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES | _ 08
ZUBEHOR | AKCECCYAPAMU

REFERENCIAS E ESQUEMA DE MONTAGEM DE ACESSORIOS | REFERENCIAS Y ESQUEMA DE MONTAJE DE ACCESORIOS
| REFERENCES AND ASSEMBLY DIAGRAM ACCESSORIES | REFERENCES ET SCHEMA DE MONTAGE DE ACCESSOIRES |
REFERENZ UND MONTAGEANLEITUNG FUR ZUBEHOR | BEMOHTAX MOAYNbHOMO CYMMOPTA

REF.10081GBR
10091 GBR
10181 GBR
10291 GBR

REF.10082 GBR
10092 GBR
10182 GBR
10292 GBR

REF.10083 GBR
10093 GBR
10183 GBR
10293 GBR

e

REF.10084 GBR

i
fi

REF. 10085 GBR

D

REF.10086 GBR

10094 GBR 10095 GBR 10096 GBR

10184 GBR 10185 GBR 10186 GBR

10294 GBR 10295 GBR 10296 GBR
N

TN

S
i

%@%

il
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MONTAGEM DE APARELHAGEM | MONTAJE DE MECANISMOS | MOUNTING FLUSH MOUNTING SERIES | MONTAGE
D'APPAREILLAGE | GERATEMONTAGE | CEOPKA MEXAH/3MOB

Aplicar na Calha a Caixa Encastrével (Ref. 10984 GBR) ou a Caixa Semi-encastrével (Ref. 10985 GBR) ou os Adaptadores Mec Q45 (Ref. 10986 ABR, 10950 ABR,
10959 ABR, 10952 ABR e 10971 GBR).

Aplicar al canal la Caja Empotrar (Ref. 10984 GBR) o la Caja Semi-Empotrar (Ref. 10985 GBR) o los Adaptadores para la Mec Q45 (Ref. 10986 ABR, 10950 ABR, 10959
ABR, 10952 ABR and 10971 GBR).

Place the Flush Mounting Box (Ref. 10984 GBR), Semi-Flush Box (Ref. 10985 GBR) or Adapters for Mec Q45 to Trunkings (Ref. 10986 ABR, 10950 ABR, 10959 ABR,
10952 ABR and 10971 GBR).

Appliquer la Boite Encastrable (Réf. 10984 GBR) ou la Boite Semi-Encastrable (Réf. 10985 GBR) ou les Adaptateurs Mec Q45 (Réf. 10986 ABR, 10950 ABR, 10959
ABR, 10952 ABR et 10971 GBR) dans la goulotte.

Wenden Sie den Kanal die Unterputzdose (Ref.-Nr. 10984 GBR) oder Halb-Unterputzdose (Ref.-Nr. 10985 GBR) oder Adapters MecQ45 (Ref-Nr. 10986 ABR, 10950
ABR, 10959 ABR, 10952 ABR und 10971 GBR).

YcTaHosuTe cynnopt 60 MM Ans u3aenuii ckpbitoro MoHTaxa (ko 10984 GBR), nonyyTtonneHHsIi cynnopt 60 MM Ans naaenuii ckpeitoro MoHTaxa (kog 10985 GBR) unu
cynnopt Q45 ans kopo6os. ¢ kpbilukon 60/75 mm (kog 10986 ABR) unu ans kopo6os ¢ kpbilukor 75 mm (kog 10986 ABR, 10950 ABR, 10959 ABR, 10952 ABR v 10971 GBR).

Ref. 10984 GBR
Mec21

Ref. 10985 GBR
Mec21/Apolo5000 .
\ Ref. 10952 ABR

Ref. 10986 ABR MecQ45
MecQ45

Ref.10950 ABR /10959 ABR

MecQ45 Ref. 10971 GBR

MecQ45, Latina Italiana

Fazer ligagdes e aplicar o mecanismo na caixa respetiva. | Hacer las conexiones y atornillar el mecanismo en la caja respectiva. |
Make the connections and fix the mechanisms in the respective box. | Faire les connexions et appliquer le mécanisme dans la boite respective. |
Stellen Sie die Anschliisse und wenden den Schaltgerate in der Box jeweiligen. | MogkniounTe npoBoga 1 3achvkcupyiiTe MexaHU3Mbl B CynnopTax.

Aplicar a tampa da calha, Espelhos e Teclas / Centros. | Colocar la tapa del canal, Marcos y las Teclas / Tapas. |
Apply the trunking cover, Frames and Rockers / Cover Plates. | Appliquer le couvercle de la goulotte, les Plaques et les Doigts / Enjoliveurs. |
Wenden Sie den abdeckung der kanal, Rahmen und Wippen / Abdeckungen. | YctaHoBuTe KpbiLuKy kopoGa, CynnopTa 1 Haknagk1 Knasuium.

e
II N \ 5

Montagem com Caixa Encastravel para Aparelhagem Tipo Italiano
Montaje con Caja Empotrable para Aparellaje Tipo Italiano

Mounting with Flush Mounting Box for Italian/American Type Mechanisms
Montage avec Boite Encastrable Pour Mécanismes Type Italien

Montage mit Unterputzdose fur Gerate Italienischer Typ

YcraHoka C MoHTaxHoi Kopo6koi MexaHnamos
WranesiHckoro/AmepukaHckoro Tunos

Montagem com Caixa Encastrével
Montaje con Caja Empotrable
Mounting with Flush Mounting Box
Montage avec Boite Encastrable
Montage mit Unterputzdose
YctaHoeka C MoHTaxHoi Kopobkon

Montagem com Caixa Semi-Encastravel 4
Montaje con Caja Semi-Empotrable

Mounting with Semi-Flush Mounting Box
Montage avec Boite Semi-Encastrable

Montage mit Halb-Unterputzdose

YcraHoska C MonyytonneHHown MoHTaxHon KopoGkoit

Montagem com Adaptador Q45

Montaje con Adaptador para la Q45 Montagem com Adaptador Modular Q45

Mounting with Adapter for Q45 Montaje con Adaptador Modular para la Q45
Montage avec Adaptateur Q45 Mounting with Modular Adapter for Q45
Montage mit Adapter Q45 Montage avec Adaptateur Modulaire Q45
YctaHoska Moayneit Q45 C Momouysto Cynnopta Montage mit Modularen Adapter Q45

YcraHoska Moayneit Q45 C Momouysto Cynnopta

IE EFAPEL



NORMA EN 50085-2-1

PT

SECGAO 6

CLASSIFICAGAO

ETS10 - CALHAS PARA DISTRIBUIGAO

COM ACESSORIOS CALHA
62 Resisténcia ao choque para instalacéo e aplicagéo
2J 5J
63 Temperatura minima de stock e transporte -45°C
6.3 Temperatura minima de instalagéo e utilizagdo -25°C
63 Temperatura maxima de utilizagédo 60°C
64 Resisténcia de propagagéo da chama Nao propagador de chama
65 Continuidade elétrica Sem continuidade elétrica
6.6 Caracteristicas de isolagdo elétrica Com isolamento elétrico
6.7 Grau de protecédo dado pelo invélucro P44
6.8 Protegédo contra substancias corrosivas ou poluentes Com média protegao no exterior e no interior
6.9 Sistema de acesso a retengéo da tampa Atampa s6 pode ser aberta com uma ferramenta
610 Separacéao de protecéo elétrica Com separagéo de protegao elétrica (divisdria)
6.101 Posicbes de instalacéo previstas Saliente, fixa a parede ou ao teto
Prevengéo no contacto, entre liquidos e condutores isolados e partes
6.102 ativas, no caso de calhas com montagem em posigéo de rodapé em | Nao declarado
chéo molhado.
6103 Tipo 3 (Instalagéo)
CALHA | ACESSORIOS| ACESSORIOS
DE CALHA DO SISTEMA
(derivagéo, (componente com
angulos, junta |fungéo suplementar
Ensaio de fio incandescente e topo) ex: tomadas e seus
acessorios de
fixagéo)
1000°C 1000°C 650 °C
Tensdo Nominal Declarada 1000V ~

RoHSM

IEC 60884-1- NP 1260
Fixagdo de Aparelhagem de Baixa Tensédo - Ensaio de Resisténcia a
Extracao

Forga de Extragédo Declarada:
90Nx15=135N

RoHS - Todas as Calhas e respetivos Acessérios EFAPEL satisfazem as especificagdes da Diretiva RoHS 2011/65/UE (incluindo a adenda 2015/863) que restringe
a utilizagdo de substéncias ou preparagdes perigosas, contendo chumbo, merctrio, cadmio, crémio hexavalente, bifenilos polibromados (PBB), éteres difenilicos
polibromados (PBDE), ftalato de bis (2-etil-hexilo) (DEHP), ftalato de benzilo e butilo (BBP), ftalato de dibutilo (DBP) e ou ftalato de di-isobutilo (DIBP).

I= EFAPEL



NORMA EN 50085-2-1

ES

SECCION 6 CLASIFICACION ETS 10 - CANALES PARA DISTRIBUCION
CON ACCESORIOS CANAL
62 Resistencia al impacto durante la instalacién y uso
2J 5J
63 Temperatura minima de transporte y almacenamiento -45°C
63 Temperatura minima de instalacién y de uso -25°C
63 Temperatura maxima de utilizacion 60°C
6.4 Resistencia a la propagacién de la llama No propagador de la llama
65 Continuidad eléctrica Sin continuidade eléctrica
6.6 Caracteristicas de aislacion eléctrica Con aislamiento eléctrico
6.7 Grado de proteccién dado por envoltura P44
6.8 Proteccidn contra sustancias corrosivas o poluentes il\:teec:ilg?amente protegidos en el exteriory en el
6.9 Sistema de acesso y retencion de la tapa La tapa sélo pugde ser abierta
con una herramienta
6.10 Separacién y proteccion eléctrica C?'? §eparadores de proteccion eléctrica
(divisiones)
6.101 Posiciones de instalacién previstas Montaje superficial en paredes o en techos
Prevencion del contacto entre liquidos y conductores aislados y partes
6102 activas para el caso de canales montados en zdcalos o en el suelo| No declarado
humedecido con productos quimicos.
6103 Tipo 3 (Instalacion)
CANAL |ACCESORIOS| ACCESORIOS
DE CANAL DO SISTEMA
(derivacion, (componentes
o angulos, junta | con una funcién
Ensayo de hilo incandescente y tope) adicional, por
ejemplo, tomas y
SUs accesorios)
1000°C 1000°C 650°C
Tensién Nominal 1000V ~

RoHSM

IEC 60884-1- NP 1260
Fijacién de Aparataje de Baja Tension - Ensayo de Resistencia a la
Extraccion

Fuerza de Extraccion Declarada:
90N x15=135N

RoHS - Todos los Canales y sus respectivos Accesorios fabricados por EFAPEL satisfacen las especificaciones de la Directiva RoHS 2011/65/UE (incluyendo la
emmienda 2015/863) que restringe la utilizacién de substancias o compuestos peligrosos como el plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos
(PBB), polibromodifeniléteres (PBDE), ftalato de bis (2-etilexilo) (DEHP), ftalato de bencilo y butilo (BBP), ftalato de dibutilo (DBP), y ou ftalato de diisobutilo (DIBP).

IE EFAPEL



EN 50085-2-1 STANDARD

EN

SECTION 6| CLASSIFICATION 10 ETS - DISTRIBUTION CABLE TRUNKINGS
WITH ACCESSOIRES CABLE TRUNKING
6.2 Resistance to impact for installation and application
2J 5J
63 Minimum storage and transport temperature -45°C
6.3 Minimum installation and application temperature -25°C
6.3 Maximum application temperature 60°C
6.4 Resistance to flame propagation Non-flame propagating
65 Electrical continuity Without electrical continuity
6.6 Electrical insulation characteristic With electrical insulation
6.7 Protection degree provided by enclosure P44
6.8 Protection against corrosive or polluting substances With medium protection outside and inside
6.9 Access system and retention of the cover The cover can only be removed with a tool
6.10 Electrical protective separation With electrical protective partition (divider)
6.101 Intended installation positions Surface mounted fixed on the wall or on the ceiling
Prevention of contact between liquids and insulated conductors
6102 and live parts in case of mounted in a skirting position and on wet | Not declared
floor.
6103 Type 3 (Installation)

Glow wire test

TRUNKING | TRUNKING SYSTEM
ACCESSORIES| ACCESSORIES
(derivation, (component with
angles, joint supplementary
and top) function e.g. sockets

and their fixing
accessories)

1000°C 1000°C 650°C

Rated Voltage

1000V ~

RoHS™M

IEC 60884-1- NP 1260
Fixation of Low Voltage Devices - Test of Resistance to Extraction

Declared Extraction Force:
90Nx15=135N

RoHS - All the Cable-trunkings and the respective Accessories manufactured by EFAPEL are according the specifications of Directive RoHS 2011/65/UE (incluing
the addendum 2015/863) that restricts the use of certain hazardous substances like lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls
(PBB), polybrominated diphenyl ethers (PBDE), Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), butyl benzyl phthalate (BBP), dibutyl phthalate (DBP), diisobutyl phthalate (DIBP).

I= EFAPEL



NORME EN 50085-2-1

FR

SECTION 6| CLASSIFICATION ETS10- GOULOTTES POUR DISTRIBUTION
AVEC ACCESSOIRES GOULOTTES
6.2 Résistance aux chocs pendant l'installation et 'usage
2J 5J
63 Température minimale de stockage et de transport -45°C
63 Température minimale d'installation et d’usage -25°C
63 Température maximale d'usage 60°C
64 Résistance a la propagation de la flamme Non propagation de la flamme
65 Continuité électrique Sans continuité électrique
6.6 Caractéristiques d'isolation électrique Avec isolation électrique
6.7 Degré de protection de 'enveloppe P44
6.8 Protection contre les substances corrosives ou polluantes ﬁ\:}fgriper:rtectlon moyenne a l'extérieur et
6.9 Mode d'ouverture Le couvercle peut étre enléve avec un outil
610 Séparation de protection électrique A\{ec séparation de protection électrique
(séparateur)
6.101 Conditions d'installation Saillie fixé au mur ou au plafond
Prévention de contact entre les liquides, les conducteurs isolés et les
6102 parties sous tension, dans le cas de goulottes de plinthe en plancher | Non déclarée
humide.
6103 Type 3 (Installation)
GOULOTTE| ACCESSORIES | ACCESSORIES
POUR DU SYSTEME
GOULOTTES
(dérivation (composant
. angles, jointet | avec fonction
Test au fil incandescent bout) supplémentaire,
par ex. prises et
leurs accessoires
de fixation)
1000°C 1000°C 650°C
Tension Nominale Assignée 1000V ~

RoHSM

IEC 60884-1- NP 1260
Fixation d'/Apareillage de Basse Tension - Extraction Test de
Résistance

Force d’Extraction Déclarée:
90N x15=135N

RoHS - Toutes les Goulottes et respectifs Accessoires EFAPEL sont conformes avec la Directive RoHS 2011/65/UE (y compris 'addenda 2015/863) qui restricte
I'utilisation de certain substances dangereuses comme le plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, polybromobiphényles (PBB), polybromodiphényléthers
(PBDE), phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP), phtalate de benzyle et de butyle (BBP), phtalate de dibutyle (DBP), phtalate de diisobutyle (DIBP).
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NORM EN 50085-2-1

DE

SEKTION 6 | KLASSIFIKATION ETS10 - VERTEILER-KABELKANALE
MIT ZUBEHOR KANALE
6.2 Prifung zur StoRfestigkeit bei Einbau und Anwendung
2J 5J
63 Mindesttemperatur fir lager und transport -45°C
63 Mindesttemperatur fir installation und nutzung -25°C
63 Hochsttemperatur fir nutzung 60°C
64 Flammenweiterleitung Keine flammenweiterleitung
65 Elektrische Kontinuitat Keine elektrische Kontinuitat
6.6 Elektrische Isolierung Mit elektrischer Isolierung
6.7 Durch Gehéuse sichergestellte Schutzklasse P44
6.8 Schutz gegen korrodierende Substanzen oder Schadstoffe Mit mittlerem Schutz, innen und auflen
6.9 Zugangsmoglichkeit der Abdeckungszuhaltung \I'szgebndeckung kann nur mit Werkzeug entfernt
6.10 Separierung elektrischer Leiter Mit Separierung elektrischer Leiter (Unterteilung)
6.101 Vorgesehene Einbaupositionen Aufputz, fest an Wand oder Decke
Verhinderung des Kontakts zwischen Flissigkeiten und isolierten
6102 Leitern und unter Strom stehenden Teilen in als Bodenleisten | Nicht erklart
montierten Kabelkanélen bei nassem Boden.
6103 Typ 3 (Installation)
KANAL KANAL- SYSTEMZUBEHOR
ZUBEHOR
(Verteiler, (Komponente mit
Glithdrahtorif Winkel, Zusatzfunktion, z.B.
thdrahtprifung Verbindung | Steckdosen und deren
und Kopfteil) | Befestigungszubehor)
1000°C 1000°C 650°C
Angegebene Nennspannung 1000V ~

RoHS™M

IEC 60884-1- NP 1260
Befestigung von Niederspannungsgeraten - Auszugsprifung

Angegebene Auszugskraft
90Nx15=135N

RoHS - Samtliche EFAPEL Kabelkanale und Zubehér entsprechen der RoHS-Richtlinie 2011/65/UE, (die Anhang 2015/863 enthalten) die Benutzung von geféhrlichen
Substanzen oder Zubereitungen einschrankt, die blei, quecksilber, cadmium, sechswertiges chrom, polybromierte biphenyle (PBB), polybromierte diphenylether
(PBDE), di (2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), butylbenzylphthalat (BBP), dibutylphthalat (DBP), diisobutylphthalat (DIBP).
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CTAHOAPT EN 50085-2-1

RU

PA3[EN 6 | KTACCUDPUKALIUA CEPUA 10 - YCTAHOBOYHbIE KOPOBA
C AKCECCYAPAMU KOPOB
6.2 ConpoTuBneHne MexaHU4eckuM Harpyskam
2J 5J
6.3 MuHuMansHas Temnepartypa XpaHeHUs U TPaHCMOPTUPOBKN -45°C
6.3 MuHmanbHas TemnepaTtypa npy ycTaHoBKe W akcrnyaTtauum -25°C
6.3 MakcumanbHas TemnepaTtypa npu akcniyatauum 60 °C
6.4 YCTOMYMBOCTb K PacrnpOCTPaHEHWIO ropeHus He pacnpoctpansier
6.5 OneKkTponpoBoAHOCTb He npoBoaunt
6.6 OnekTpuyeckas nsonauus W3onupyet
6.7 CreneHb Nbine- v BNarosatuTbl P44
6.8 3awmTa NpoT1B KOPPO3NN U 3arpsiIBHEHNI CpeaHuil ypoBeHb 3aLLmUTbl CHAPYXXN U BHYTPU
CHSITUE KPBILLKV BO3MOXHO TOINbKO Mput
6.9 [ocTyn BHYTpb KOPoBa 1 CHATUE KPbILLKK
MOMOLLY MHCTPYMEHTa
6.10 Pasgenenvie anekTpuyeckux cetem Mpy nomoLLM BHYTPeHHei neperopoaku
6.101 BapwvaHTbl ycTaHOBKM HaknapgHoi MOHTax Ha CTeHe u/unu notonke
6.102 Crny4au KoHTakTa KIAKOCTN 1 M30NIMPOBAHHbIX XMI kabens B kabenbHbIX He 3admKe/poBaHI
NAUHTYcax Npu BnaxHoi obpaboTtke nona.
6.103 Tun 3 (YctaHoBka)

TecT packaneHHo NpoBONKow

KOPOB | AKCECCYAPbI CUCTEMHBIE
OnA KOPOBOB AKCECCYAPbBI

(OtBog, yrmbl, (KomnoHeHT ¢
CKOBbl Ha CTbIK M| AOMOMHUTENbHO
KpblLUKa) yHKUWEN, Hanpumep
PO3eTKM U akceccyapbl
ANA NX KpenneHus)

1000 °C 1000 °C 650 °C

HomunHanbHoe HanpsixeHve

1000 V ~

RoHSM

IEC 60884-1 — NP 1260
DuKcaumns HU3KOBOMBTHBIX YCTPONCTB - TeCT Ha YCTONYNBOCTb K
U3BMIEYEHUIO

Cuna ussneveHns:
9ONx15=135N

RoHS - Bce kabenbHble kopoba 1 akceccyapbl k HUM, NPoU3BoANMbIe komnanueit EFAPEL, nonHocTelo cootecTBytoT TpeGosaHusam Jupektunsbl RoHS 2011/65/UE (Bkntovas
npunoxenne 2015/863), koTopas orpaHU4MBaEeT UCMONb30BaHNeE psiAa OnacHbIX BELECTB, TakuX Kak CBUHEL, PTYTb, KaAMWIA, LUIECTUBANEHTHbIN XPOM, NONIMGPOMUPOBaHHbIE
6ucbeHunsl (PBB), nonubpomupoBaHHbie audeHunosble acupbl (PBDE), 6uc (2-atunrekcun) cranat (DEHP), 6ytunbensundtanar (BBP), aubytundranar (DBP),
AvmzobyTundptanar (DIBP).
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CARACTERISTICAS DAS CALHAS
CARACTERISTICAS DE LOS CANALES
TRUNKINGS CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DES GOULOTTES

DATEN DER KABELKANALE
XAPAKTEPUCTUKW KABENTb KAHANA

CAPACIDADE DE CABOS ISOLADOS
CAPACIDAD DE CABLES AISLADOS
ISOLATED CABLES CAPACITY
CAPACITE DE CABLES ISOLES
KAPAZITAT BEI ISOLIERTEN KABELN
MOLHOCTb M30NMPOBAHHOIO KABENSA

Dim.Int. |Comprimento Seccéo Int. Secgéo Uil o Util Méx. N.° Max. Condutores HO7 V-U
Dim. Int Largo Seccion Int. Seccién Util o Util Méx. N.° Max. Conductores HO7 V-U
Int. Dim. Length Section Int. Section Avail. © Avail. Max. Max. Nr. Conductors HO7 V-U
Dim. Int. Longueur Section Int. Section Utile o Utile Méx. Ner Max. Conducteurs HO7 V-U
InnenmaRe Lénge Innenquerschnitt | Nutzquerschnitt o Méx. Nutz Max. Anzahl Kabel HO7 V-U
BHyTp. pasm. [nvxa BHyTp. nonepeu. ced. | MonesHoe ceu. @ MakKc. Makc. kon-Bo kabeneit
) (Su) MCnoNb30BaHNs
(mm) (m) (mm?) (S/Vt) (mm) 15mm? |25 mm?| 4 mm? | é mm?
(mm?)
E 3115 2225 28 283 192 154 15
. . @396 640 24 81 55 44 33
o, © ,d @1148 820 27 104 7 57 42
] ] 3896 640 24 81 55 44 33
110x34 | 10080 RBR 106 x 31 2,00
E 1315 969 - ne 81 65 48
|:| 1892 1351 - 72 | e 93 69
E] 3909 2792 45 349 233 186 140
) ) 91890 1350 40 169 13 90 68
0|0
B @ 1890 1350 40 169 13 90 68
@725 518 25 65 43 35 26
90x50 10180 RBR i | ‘ 86 x47 2,00 @ 2202 1572 30 197 131 105 79
®725 518 25 65 43 35 26
m 2109 1506 - 188 126 100 75
I 2686 1918 - 240 160 128 96
E 4834 3453 43 434 294 235 176
o[ e 02353 1680 M 214 145 16 86
@ 2353 1680 4 210 142 14 85
91188 848 31 126 86 69 51
110x50 | 10090 RBR 106 x 47 2,00 @ 2202 1572 38 161 109 87 65
© 1188 848 31 126 86 69 51
3034 2167 - 270 183 146 109
361 2579 - 322 219 175 130
3960 2829 45 354 236 189 4
91946 1390 45 174 16 93 70
®1885 1347 45 168 12 90 67
87 x 47 @781 558 45 70 47 37 28
180x50 | 10290 RBR 87 %47 2,00 @ 2202 1572 45 197 131 105 79
x ©720 514 45 64 43 34 26
2160 1543 - 193 129 103 77
2787 1956 - 244 163 130 98

IE EFAPEL



