MODOS DE FUNCIONAMENTO

FORA DA REDE - OFFLINE
Quando instalado, ou apds RESET, permite automaticamente:
ligar / desligar localmente o circuito 1, pressionando o botdo A

para ligar e o botdo B para desligar ou o botdo C para ligar e o
botéo D para desligar.

EM REDE - ONLINE
Quando colocado ONLINE permite:
realizar as mesmas fungdes que OFFLINE;
interagir com os outros aparelhos da Série Domus40, podendo:

- ser comandado por outros aparelhos;

— comandar outros aparelhos;

- ligar/ desligar / consultar dados de consumo / detetar consumo
de standby / fazer agendamentos de ligar e/ou desligar a partir
de plataformas fixas e/ou méveis, tais como smartphones,
tablets e computadores, quando em instalagdo munida de
Home Server (HS - REF. 40930).
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LEGENDA

Atuador ON/OFF
Emissor
Contador de Energia

Fungéo

Alimentagéo 230V ~-50Hz
Temperatura de funcionamento -5°C- +35°C
Tecnologia Radio Frequéncia 2.4 GHz

DESMONTAGEM DA TECLA

A

|

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA

Botéo de Programagéo Botdes de Comando

(AIBICID)

Botdo de Selegdo

de Fungédo Botdo de
RESET

LEDs de

Indicagdo de Fungao

(ON|TG | OFF)

Nota: Instalagéo e fixagéo por parafusos em caixas de aparelhagem (tipo I1).

ESQUEMA DE LIGAGAO

A EFAPEL declara que os equipamentos com radio pertencentes a este
folheto informativo estédo conforme a diretiva 2014/53/UE.

A declaragdo de conformidade UE completa esté disponivel no site https://
efapel.pt/file/6056.
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SISTEMA DE DOMOTICA

A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele
contidos sem aviso prévio. Em caso de divida, contacte a EFAPEL.

oF--9

A ,‘ wl:ﬂ\ I
A

Q[ e |
E B e
e
! i b
[
d b
‘ 8 mm ‘ M2,5 0,6x3,5 mm
1x1,5 2 %



COLOCAGAO DO COMUTADOR EM REDE - ONLINE

1° PASSO
Pressionar RESET|  |[O&A "™ cO) 7 -~ — — — ~— 7
7"= até os LEDs fi-

i
MM ERT P GE
carem todos a meio e =
brilho. @ o

~ T21 0 LD ON'

‘ comega a piscar,
indicando que esta

pronto a ser adicio-‘
‘ nado arede, durante

3°PASSO

Click no botdo de
comando da Chave
da Instalagdo (Ref.
40925) na proxi-
midade do Comu-
tador.

— = = = - - - -
‘3.1 - O LED comega a piscar vermelho, indicando que esta a procura do |
aparelho a adicionar. |
13.2-OLED pisca verde e desliga, o LED ON do aparelho desliga e os LEDs
|A, B, D, C ligam e desligam em sequéncia, indicando que o Comutador foi
|adicionado a rede com sucesso. |
| Nota: No caso do LED da Chave da Instalagéo nao ficar verde e desligar, repetir desde |
01° passo.
O T_Pasto:

- - _—

colocar aparelhos
em rede

EMPARELHAMENTO DOS APARELHOS JA COLOCADOS EM REDE
- ONLINE

NO APARELHO EMISSOR

1° PASSO
Click em PROG
(programagao).

(Q@\ 77777 !

11-OLED Aliga, in-
| dicando que pode‘
‘iniciar o EMPARE- |
LLHAMENTO.

AT EO o
— — T, a
@ - 21- O LED A fica

| a piscar e todos os |
aparelhos em rede
| ficam igualmente a |
5 piscar.

@ @ ‘ Nota: No caso de apa- ‘
relhos alimentados a
I bateria (Ref. 40227) o |
LED nao pisca para
maximizar a durabw‘

2° PASSO
Conforme o botéo
que deseja empa-
relhar, click A, B, C
ou D para iniciar
EMPARELHAMEN-
TO.

NOS APARELHOS ATUADORES

3°PASSO

Para selecionar a
fungéo desejada,
click no botdo de
selegdo de fungéo 1
sucessivamente ou
pressione durante 2
para ativar/desativar
afungdo PULSO.

| fungao:
| ON - Ligar carga

TG - Comutar (ON/
é@w | OFF)

I

I

I

OFF - Desligar |
carga

| ON | OFF a piscar - |

I

I

I

fungdo PULSO

| ativa

| ON| TG | OFF
desligados - Sem
| EMPARELHA-

Nota: Ativada a fungdo PULSO em um atuador, este apenas executard esta
fungéo.

NO APARELHO EMISSOR

4° PASSO

Click em PROG
para concluir EM-
PARELHAMENTO.

41-OLED A a;a-j‘

| ga, indicando que o
| EMPARELHAMEN- |

 TO esté concluido. |

Nota: Para localizar o Atuador emparelhado a um botdo Emissor, é suficiente
reiniciar o EMPARELHAMENTO (1° PASSO e 2° PASSO). Desta forma, o LED C
dos aparelhos com Atuador emparelhado fica ligado.

emparelhamento
de aparelhos

ATIVAGAO / DESATIVAGAO DA SINALIZAGAO DA CARGA

1° PASSO
Pressionar OUT1 5" @A
para ativar ou desa-
tivar a sinalizagdo
da carga.

%@ 77777 :
7 | 1.1- Ativar- Os LEDs |
B AeB piscam 2vezes

I e ficam ligados. I

112 - Desativar - Os |
| LEDs A e B piscam |
| 2vezes e ficam des- |

L“gidcf — 2

ativar/desativar
a sinalizacio nas 3

teclas =

CARGAS MAXIMAS RECOMENDADAS

2| W | as s §

Fluores-
Tenséo ncandes- Halogéneo Transformgci_or Transfo'rrr_\ador cente LED | Motor
cente Ferromagnético| Eletronico c
ompacta
230V~
50 Hz 1380 W 1380 W 1380 VA 1380 VA 750VA | 750 VA | 250 VA




