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INTERRUPTOR TEMPORIZADO PT

CARACTERISTICAS

Tensdo nominal de entrada 100-240 V ~ | 50-60 Hz
Carga maxima 10A
Compativel com qualquer tipo de carga | Contacto livre de potencial
elétrica (NA ou NF)
Regulagéo da temporizagéo 5s - 15 min

Os LED's do mecanismo permitem funcionamento como Luminoso,
Sinalizagdo, sempre ON ou sempre OFF

Consumo <200 mW

) -ON/OFF
Entradas externas
® -Temporizado

Temperatura de funcionamento -5°C - +45°C

Mecanismos em termopléstico técnico - material resistente, ndo condutor
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CONFIGURAGAO E FUNCIONAMENTO

Funcionamento temporizado
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INTERRUPTOR TEMPORIZADO ES

CARACTERISTICAS

Tensién nominal de entrada

100-240 V ~ | 50-60 Hz

Carga maxima

10A

Compatible con todo tipo de cargas

eléctricas

Contacto inversor libre de
potencial (NA o NC)

Regulacion de la temporizacion

5s -15min

Los LED del mecanismo permiten el fun

cionamiento como Luminoso,

Sefalizacién, siempre ENCENDIDO o siempre APAGADO

Consumo

<200 mW

Entradas externas

() -ON/OFF

® -Temporizado

Temperatura de funcionamiento

-5°C - +45°C

Mecanismos en termoplastico técnico - material resistente y no conductor
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CONFIGURACION Y FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento temporizado
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TIMER SWITCH

CHARACTERISTICS

EN

Input voltage

100-240 V ~ | 50-60 Hz

Maximum load

10A

Compatible with any electric load

Inverter contact (NO or NC),
voltage free

Operating time regulation

5s - 15 min

The mechanism LED may work as Orientin

or always OFF

g Light, Pilot Lamp, always ON

Consumption <200 mW
O -ON/OFF
External Inputs
O -Timed
Operating temperature -5°C - +45°C

Mechanisms in technical thermoplastic - resistant material, non-conductive
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SETUP AND FUNCTIONING

Timed functioning

ouT

Inverter contact
(NO or NC),
FUNC voltage free
Rocker's
lighting

OFF

Operating time
regulation
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INTERRUPTEUR TEMPORISE FR

CARACTERISTIQUES

Tension nominale d’entrée 100-240 V ~ | 50-60 Hz
Charge maximale 10A
Compatible avec tous les types de charge Sortie par contact non
électrique alimenté (NO ou NF)
Réglage de temporisation 5s - 15 min

Les voyants du mécanisme permettent la fonction Lumineux, Signalisation,
toujours allumé ou toujours éteint

Consommation <200 mW
O -ON/OFF
Entrées externes
O -Timed
Température de fonctionnement -5°C - +45°C

Mécanismes en thermoplastique technique - matériau resistant, non-conducteur
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REGLAGE ET FONCTIONNEMENT

Fonctionnement temporisé

ouT

Sortie par contact
non alimenté
(NO ou NF)

OFF

Réglage de la
temporisation



MODE DE FONCTIONNEMENT
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ZEITSCHALTER DE

EIGENSCHAFTEN

Eingangsspannung 100-240 V ~ | 50-60 Hz
Maximale last 10A

Mit allen elektrischen Ladungen Potentialfreier Kontakt
kompatibel (NO oderNC)
Regelung der Zeitschaltuhr 5s-15min

Die LED-Mechanismus kann das Orientieren Licht, Pilot Lampe, arbeiten
immer EIN oder immer AUS

Verbrauch <200 mW

O -EIN/AUS
Externe eingénge
O -zeitlich festgelegt

Betriebstemperatur -5°C - +45°C

Schaltgerate aus widerstandsfahigen, thermoplastischem material, nicht leitend
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AUFBAU UND FUNKTIONSWEISE

Zeitgesteuerte funktionen

ouT

Potentialfreier
FUNC Kontakt
Wippenbe- (NO oder NC)
leuchtung

OFF

Regelung der
Zeitschaltuhr
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A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos
nele contidos sem aviso prévio. Em caso de duvida, contacte a EFAPEL.

EFAPEL se reserva el derecho de modificar este documento o de los productos
contenidos en él sin previo aviso. En caso de dudas, por favor péngase en
contacto con EFAPEL.

EFAPEL reserves the right to modify this document or the products contained in it
without notice. If in doubt please contact EFAPEL.

EFAPEL se réserve le droit de modifier ce document ou les produits qui y figurent
sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter EFAPEL.

EFAPEL behalt sich das Recht vor, das vorliegende Dokument oder die in ihm
enthaltenen Produkte ohne Vorwarnung zu dndern. Bei Fragen, kontaktieren Sie
bitte EFAPEL.
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Serpins, SAT Servigo de Apoio Técnico
3200-355 Serpins +351239 970132
— Portugal sat@efapel.com



