
 INFORMACIONES TÉCNICAS 

 

ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

81013 - LÁMPARA LED E14 BAJA 

DESCRIPCIÓN 

 

 

▪ 81013 – LÁMPARA LED E14 BAJA 

 
Lámpara LED para instalaciones en señalizadores con portalámparas E14. 
 
Compatible con los señalizadores de las siguientes series:  
 

• Estanca 48 (Refª 48361 C e 48362 C);  

• Serie 3700 (Refª 37360 CBR);  

• Serie 47 (Refª 47360 S).  
  

CARACTERÍSTICAS 

 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS  CARACTERISTICAS OPTICAS  
Tensión:  220-240VAC  Flujo luminoso útil nominal:  19 lm  
Frecuencia:  50-60Hz  Ángulo nominal del haz  100˚  
Potencia:  0,3W  Ángulo efectivo del haz:  100˚  
Potência efectiva:  0,2 - 0,3W  Temperatura de color:  3000K (Branco Caliente)  
Factor de potencia da lámpara:  0.18 - 0,2  Tempo de arranque:  < 0,5s  
Potência equivalente:  5W  Tempo de Calefacción:  < 0,5s  
Clase energética:  A++  Regulación de Flujo:  No regulable  
Consumo de energía:  0.3KW/1000h  Factor de conservación del flujo luminoso:  80%  
Tempo de vida Nominal:  30000h  Índice de Restituição de las colores (CRI):  ≥ 80  
Tempo de vida efectivo:  30000h  Coherencia cromática:  6 SDCM  
Número de ciclos de conmutación:  50000  Intensidad de pico efectiva:  2500 mcd  
Flujo luminoso útil efectivo:  80lm/W  Distribución espectral da potencia:  Axis dos x: 0.48  

Axis dos y: 0.46  
OUTRAS CARACTERÍSTICAS  
Acabamiento del vidrio:  No pulido / Fosco  
Contenido de mercurio en la lámpara:  0,0 mg  

 

 

 
 
De acuerdo con el Reglamento de Etiquetado Energético de la UE (UE) 2019/2015 y el Reglamento de Ecodiseño (UE) 2019/2020, 
el producto 81013 emite menos de 60 lúmenes y tiene un consumo de energía bajo (0,3W). Por lo tanto, no se considera una 
fuente de luz de uso general según la normativa de la UE. En consecuencia, está exento del etiquetado energético y del registro 
EPREL.  

DIMENSIONES (MM) 
 
 

 
 

 

 

 


