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INFORMACIONES TÉCNICAS

REGULADORES/CONMUTADORES DE LUZ (REF.ª 21210 | 21211 | 21212 | 21213 | 21214 | 21215 | 21216 | 21217 | 21219)

DESCRIPCIÓN

�� Mecanismo - MEC 21:

–– Acabados -  |  | .

�� Permite regular la intensidad luminosa de una lámpara o de un grupo de lámparas.

FUNCIONAMIENTO

�� Variación rotativa del flujo luminoso.
�� Presionar el botón para conmutación ON/OFF.

CARACTERÍSTICAS

�� Cargas Máximas Recomendadas

DIMMABLE DIMMABLE
CFL

DIMMABLE
LED

DIMMABLE
EVG

1-10V

REF.ª TYPE FUSE MIN. MÁX. MÁX. MÁX. MÁX. MÁX. MÁX. MÁX. MÁX.

21210 ––– F0,8A/250V~ ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– 40mA –––

21211
Reg. Corte Fase Ascenso

“Leading Edge”
T2A/250V~ 20W/VA 500W 500W 500VA ––– ––– ––– ––– –––

21212
Reg. Corte Fase Descenso

“Trailing Edge”
––– 5W/VA 320W 320W ––– 320VA ––– ––– ––– –––

21213
Reg. Corte Fase Descenso

“Trailing Edge”
––– 20W/VA 550W 550W ––– 550VA ––– ––– ––– –––

21214
Reg. Corte Fase Ascenso

“Leading Edge”
T1A/250V~

7W/VA
3W (LED)

110W 110W 110VA ––– 110W 35W ––– –––

21215
Reg. Corte Fase Descenso

“Trailing Edge”
–––

15W/VA
3W (LED)

150W 150W ––– 150VA 150W 50W ––– –––

21216
Reg. Corte Fase Ascenso

“Leading Edge”
T2A/250V~

20W/VA
3W (LED)

250W 250W 250VA ––– 250W 85W ––– –––

21217
Reg. Corte Fase Descenso

“Trailing Edge”
–––

15W/VA
5W (LED)

450W 450W ––– 450VA 450W 150W ––– –––

21219
Reg. Corte Fase Ascenso

“Leading Edge”
F2,5A/250V~ 25W/VA 600W 600W ––– ––– ––– ––– ––– 600VA

Nota: Numero máximo de lámparas recomendado por el circuito = 8 lámparas.
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REGULADORES/CONMUTADORES DE LUZ (REF.ª 21210 | 21211 | 21212 | 21213 | 21214 | 21215 | 21216 | 21217 | 21219)

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

�� REF.ª 21210 (EVG 1-10V)

230V~
L
N

EVG
1-10V

N
L
-
+

�� REF.ª 21211 / 21212 / 21213 / 21214 / 21215 / 21216 / 21217

L
N

230V~

�� REF.ª 21211 / 21212 / 21213 / 21214 / 21215 / 21216 / 21217

L
N

230V~

�� REF.ª 21219

L
N

230V~

�� REF.ª 21219

L
N230V~


