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i

CONETOR RJ45 UTP (REF.ª 21978 | 21975)

DESCRIÇÃO

CONETORES RJ45 CAT. 6 UTP (250 MHz)
 Sem blindagem.

 Encaixe universal tipo Keystone.

CONETORES RJ45 CAT. 5e UTP (100 MHz)
 Sem blindagem.

 Encaixe universal tipo Keystone.

CARACTERÍSTICAS

 Tamanho reduzido.

 Montagem rápida.

 Ligação sem ferramentas (conetores com contatos autodesnudantes).

 Ligação robusta e segura, através de um eficaz sistema de cravação dos condutores.

 Compatibilidade de cabos: 23 - 26 AWG.

 Encaixe universal tipo Keystone.

 Compatível com o código de cores EIA/TIA568A e EIA/TIA568B.
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CONETORES RJ45 UTP | STP (REF.ª 82020 | 21988 | 21985)

DESCRIÇÃO

CONETOR RJ45 UTP CAT. 6 - MONTAGEM RACK (250MHZ)
 Sem blindagem.

 Encaixe universal tipo Keystone.

CONETORES RJ45 STP
 Com blindagem.

 Encaixe universal tipo Keystone.

CARACTERÍSTICAS LIGAÇÕES DIMENSÕES (mm)

 Ligação com e sem ferramentas (conetores 

com contatos autodesnudantes).

 Compatibilidade de cabos: 23 - 26 AWG

 Compatível com ferramenta 110 e Krone.

 Compatível com o código de cores EIA/

TIA568A e EIA/TIA568B.

 Força de inserção:

20N máx. IEC 60603-7-4 (UTP).

 Força de inserção:

30N máx. IEC 60603-7-5 (STP).

 Temperatura de funcionamento:

-10ºC a 60ºC.

 Força de retenção: 7,7 kgf.

 Durabilidade: 750 ciclos.
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